采购内容及项目要求
[bookmark: _GoBack]一、项目概况
原有的感应法氮化铝单晶生长设备为2英寸单晶生长设备，无法满足4英寸氮化铝晶体生长需求。使用碳化硅籽晶生长大尺寸氮化铝晶体必须使用感应法氮化铝晶体生长设备。
本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所报货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币117万元人民币。
二、技术条款及商务条款响应要求
山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
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	配置序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量

	1
	晶体生长设备主体
	采用立式双层不锈钢水冷结构，内壁316L，外壁304不锈钢制成，炉体外表面电解抛光，具有较强的金属质感
	1套

	
	
	炉体内部尺寸不小于Ф600㎜×750㎜，各个接口采用金属密封或进口氟橡胶圈密封；
	

	
	
	上法兰结构，满足实现上取料
	

	
	
	满足实现红外测温仪不同方位的调节
	

	
	
	满足实现坩埚上下异动，移动尺寸不小于150 mm，具有快速和慢速调节功能，慢速调节的速度优于0.1 mm/h
	

	
	
	具有扶梯，方便操作人员操作
	1

	
	
	合理安排进水口和进气口，具有水温、水压、水流监测，保证最高温度时，水温差小于6℃，进气流量监测，具有自动保护和预警功能
	

	2
	真空系统
	具有真空泵、分子泵以及真空测量系统等主要部件
	1套

	
	
	极限真空度优于1×10-4 Pa
	

	
	
	工作状态下真空度优于5.0×10-3 Pa
	

	
	
	关机12小时保压优于10 Pa
	

	
	
	实现控压范围20-80 kPa的连续调节，且控制精度要优于8%，同时能实现自动和手动控压功能
	

	3
	加热系统
	具有大功率的感应加热电源和配套线圈
	1套

	
	
	50kW中频感应加热电源
	1

	
	
	与中频感应电源配套的线圈
	1

	
	
	实现最高温度不低于2400℃
	

	
	
	红外测温仪，测温范围为1000-3000℃
	1

	
	
	实现手动和自动控制功率
	

	4
	软件和操作系统
	可实现操作整套设备的供电、泵、阀、加热电源和坩埚运动等系统
	

	
	
	实现设备的远程报警
	

	
	
	加热功率编写程序不低于30步
	

	
	
	真空和压力控制程序不低于8步
	

	
	
	坩埚运动系统控制程序不低于5步
	

	5
	配套原料烧结设备
	原料烧结设备，给AlN单晶生长提供多晶原料，设备实现最高温度不低于2300℃，且可以调节压力
	1套

	
	
	设备说明书以及相关文件
	




山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表
	项目序号
	项目名称
	采购人要求

	1
	成交价
	人民币（国产设备）

	2
	交货时间
	合同签订后3个月（国产设备）

	3
	付款方式
	货到验收合格后支付（国产设备）

	4
	安装验收
	A．设备验收由专家组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付中标人货款的依据。
B．对安装有特殊要求的设备，中标人应在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。
C．中标人应提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。
D．中标人派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。

	5
	培训
	A．中标人应对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。
B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生免费提供相关实验室技术咨询（该费用包含在报价中）。

	6
	保修与维修
	A．免费质保期：3 年。
B．中标人应在验收合格之日起到保修期满前一个月内，进行一次现场全面免费检查，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。
C．中标人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。
D．中标人应定期回访用户。
E．投标人必须列明保修期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。
F．仪器中的软件享受终身免费升级（该费用包含在报价中）；
G.5年内提供一次成交设备搬迁服务（该项费用包含在报价中）。



