
A 包：

器 材 运 输 车

一、器材运输车技术规格

总体要求：整车符合 GB7956.1-2014《消防车第 1部分：通用技术条件》标

准要求。具备国家认可的检验机构出具的检测报告（以检验机构网上或其

他方式公布的为准，评标现场核对。），技术参数以检验报告为准。

1、整车综合要求

1.1 整车满载质量≤10000 kg；

1.2 整车参考外形尺寸 (长×宽×高)：≤7200×2350×3300 mm；

1.3 驾乘人数≥2人；

1.4 最高时速≥100km/h；

2、底盘主要技术参数

2.1 底盘总体要求：

投标文件须提供底盘的品牌型号、轴距、最小转弯半径（米）、接近角（度）、

离去角（度）、最小离地间隙（米）、驾驶室长宽高、最大允许总质量（公

斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、百公里

油耗等详细参数。

2.2 底盘技术要求：

采用原厂驾驶室，不需额外改装；司乘人员总数可容纳≥2人；驾驶室空调

系统；中控锁，电动加热后视镜，电动玻璃，ABS、助力转向、驾驶室冷暖

空调，单排。

底盘轴距≥3800 毫米

轮胎数量 : 6 轮

发动机功率：不低于 140KW

总质量: ≤10000 公斤

整备质量：≤3400 公斤

排放标准: 国 6

发动机燃油：柴油

3、上装要求



3.1 警示系统

长排警灯 含不小于 150W 警报器；LED 红色频闪灯不小于 6个 安装在车左

右两侧及尾部；倒车后视系统带 GPS，含 1个≮7吋彩色屏

3.2 供电照明系统

逆变充电一体化电源, 功率不小于1000W 电流不小于40A; 蓄电池, 容量

不小于 12V100AH; 场地照明 4 个，每个功率不小于 100W，能单独控制，

AC220V；整车车内交直流照明，含工作照明及应急照明； 蓄电池，容量不

小于 12V100AH。

3.3 车辆改装

厢体采用翼开形式，箱体采用内饰 2.2mm 铝花纹板，厢体为钢骨架铝蒙皮；

内外板形腔内填充喷涂防腐处理；箱体要求做隔热保温处理；器材架，按

客户所装设备定制，铝合金型材，可调节。车尾对开门,车尾配置电驱动液

压尾板，承载≮1吨;外观油漆采用专业烤漆，车辆颜色图案按救援局车辆

标准图案。

4、交车时提供以下随车技术文件

4.1 消防车使用说明书

4.2 消防车合格证

4.3 底盘合格证

4.4 底盘维护保养册

4.5 牵引或吊机使用说明书

4.6 消防车跟踪服卡

4.7 底盘使用说明书

4.8 底盘质量保修卡

4.9 随车工具清单


