一、采购需求一览表
	         采购条目名称

  内容
	江西省消防救援总队训练与战勤保障支队培训楼维修改造项目（02包家具）

	数量
	详见第五章中的“技术需求”

	交货期
	详见第五章中的“ 商务条件”

	交货地点
	详见第五章中的“ 商务条件”

	安装地点
	详见第五章中的“ 商务条件”

	备注
	本项目为交钥匙项目，报价内容完成本项目所需的一切相关费用。


二、采购需求
（一）技术需求

	区域
	名称
	家具名称
	参考图（供后期选样）
	尺寸
	单位
	数量
	备 注
	参数

	公共区域
	大堂
	三人沙发组合
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	大：2500*880mm
小：770*770mm
边几:500*500mm
茶几：600*1200mm
(实际选购以成品组合为准)
	组
	1.00 
	1个三人沙发+2个单人沙发+
1个茶几+2个边几
	沙发：1、面料:采用真皮饰面，选择耐磨性强，光泽度好；
2、座+背海绵：密度≥25kg/m³；75%压缩永久变形≤10%；回弹率≥40%；拉伸强度≥85KPa；撕裂强度≥1.7N/cm；甲醛散发未检出。
3、沙发内架：架子为实木架，耐腐蚀。
4、沙发外形：设计符合人体工程学原理。

茶几、边几：1、整体采用橡胶木实木制作，整体框架榫卯结构，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，材料厚度≥18mm。
2、胶粘剂采用原胶。                                                                   3、表面采用环保耐磨漆。总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；甲醛含量未检出；苯系物总和含量未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。
4、所有五金件作防锈、防腐处理。

	
	
	办公椅
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/
	660*620mm
(实际选购以成品为准)
	张
	2.00 
	前台办公椅
	1.PP椅架，PP塑料须符合GB18584-2024标准要求，重金属可溶性铅、镉、铬、汞均未检出，邻苯二甲酸酯未检出；座板采用实木多层板，须符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准，甲醛释放量符合国家标准，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出。
2.网布软包，回弹海绵，甲醛散发未检出。
3.尼龙五星脚及脚轮，耐磨。
4.椅子带上下升降功能,可手动调节。  
5.设计符合人体工程学原理。                               

	
	工作人员用房
	办公桌椅
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/
	1400*700*750mm高(实际选购以成品为准)
	组
	2.00 
	1张办公桌+1把办公椅
	1、整体采用橡胶木实木制作，整体框架榫卯结构，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，材料厚度≥18mm。
2、胶粘剂采用原胶，性能可靠持久。                                                 3、表面采用环保耐磨漆，油漆采用五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。
4、所有五金件作防锈、防腐处理。                           

	
	
	资料柜 
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	3000*420*2400mm高(实际选购以成品为准)
	个
	1.00 
	成品资料柜3米长（暂定）
	1、整体采用橡胶木实木制作，整体框架榫卯结构，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，材料厚度≥18mm。
2、胶粘剂采用原胶，性能可靠持久。                                                 3、表面采用高级环保耐磨漆。
4、所有五金件作防锈、防腐处理。                              

	
	学习讨论区
	桌椅
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	3000*1200*
750mm高(实际选购以成品为准)
	组
	6.00 
	1张桌子+10把椅子
	1、整体采用橡胶木实木制作，整体框架榫卯结构，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，材料厚度≥18mm。
2、胶粘剂采用原胶，性能可靠持久。                                                 3、表面采用高级环保耐磨漆。
4、采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。   
5、会议桌下面为实木脚。实木抗弯强度检验结果符合GB/T1927.9-2021的技术要求，甲醛释放量检验结果符合GB18580-2017的技术要求.            
6、椅子材质：实木脚+弯板靠背+内架扶手+高弹海绵+布艺。
                     

	
	接待室
	沙发
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	800*1000mm(实际选购以成品为准)
	张
	8.00 
	
	1、面料：条纹布，耐磨。
2、座+背海绵：高密度纯海绵，密度≥60kg/m³，回弹性高。
3、沙发内架：架子造型+5*3cm实木架，耐腐蚀。
4、沙发弹簧：高强度蛇簧。
5、实木脚架，具备耐腐蚀性。
6、沙发外形：设计符合人体工程学原理。

	
	
	边几
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	450*500mm(实际选购以成品为准)
	个
	5.00 
	
	1、整体采用橡胶木实木制作，整体框架榫卯结构，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，材料厚度≥18mm。
2、胶粘剂采用原胶，性能可靠持久。                                                 3、表面采用高级环保耐磨漆。
4、所有五金件作防锈、防腐处理。

	客房
	学员宿舍（套）
	沙发组合
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	大：2700*950mm
小：900*850mm
边几:600*600mm
茶几：700*1400mm
(实际选购以成品组合为准)
	组
	6.00 
	1个三人沙发+2个单人沙发+
1个茶几+2个边几
	沙发：1、沙发面料:采用真皮饰面，细腻，耐磨，厚度适中；
2、座+背海绵：密度≥25kg/m³；75%压缩永久变形≤10%；回弹率≥40%；拉伸强度≥85KPa；撕裂强度≥1.7N/cm；甲醛散发未检出。。
3、沙发内架：架子为实木架，耐腐蚀
4、沙发外形：设计符合人体工程学原理。根据人体工学设计。
茶几、边几：1、整体采用橡胶木实木制作，整体框架榫卯结构，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，材料厚度≥18mm。
2、胶粘剂采用原胶，性能可靠持久。                                                 3、表面采用环保耐磨漆。总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；甲醛含量未检出；苯系物总和含量未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。
4、所有五金件作防锈、防腐处理。 

	
	
	书桌椅
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	1500*600*750mm高(实际选购以成品为准)
	组
	6.00 
	2张办公桌+1把办公椅
	1、整体采用橡胶木实木制作，整体框架榫卯结构，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，材料厚度≥18mm。
2、胶粘剂采用原胶，性能可靠持久。                                                 3、表面采用高级环保耐磨漆。
4、所有五金件作防锈、防腐处理。                    

	
	
	书桌台灯
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	600*550mm高
(实际选购以成品为准)
	个
	6.00 
	成品选购
	1、选用LED灯珠，具有节能、寿命长、发光效率高等优点。
2、Ra（显色指数）≥85，满足日常阅读、书写需求。
3、色温：4000-5000K。
4、照度标准：达到国AA级照度，确保桌面光线均匀，中心区域照度均匀度≤3。
5、具备3C认证。
6、材质：灯体采用环保材料，底座稳固防倾倒。

	
	
	电视柜
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	1600*400*700mm高(实际选购以成品为准)
	个
	6.00 
	成品四角电视柜
	1、整体采用橡胶木实木制作，整体框架榫卯结构，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，材料厚度≥18mm。
2、胶粘剂采用原胶，性能可靠持久。                                                 3、表面采用高级环保耐磨漆。
4、所有五金件作防锈、防腐处理。采用阻尼铰链，耐腐蚀。             

	
	
	休息桌椅
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	椅子656*750mm
茶几φ600mm(实际选购以成品为准)
	组
	6.00 
	2张休息椅+1个圆茶几
	休息椅：1、材质橡胶木，脚料、横梁、扶手等框架受力部分采用AAA级制作，平整、无裂纹、压痕划伤，倒棱、圆角均匀一致。实木抗弯强度检验结果符合GB/T1927.9-2021的技术要求， 甲醛释放量检验结果符合GB18580-2017的技术要求. 
2、实木部分油漆：采用环保水性油漆，经五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，油漆符合GB18581-2020、GB/T 23999-2009标准，硬度、甲醛含量、总挥发性有机化合物（TVOC）符合国家标准。
3、所有五金件作防锈、防腐处理。
4、海绵：采用高密度聚酯海绵，柔软性能好、回弹性高、不变形。
5、饰面：饰面采用防水绒布，耐磨。

茶几：1、整体采用橡胶木实木制作，整体框架榫卯结构，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，材料厚度≥18mm。
2、胶粘剂采用原胶，性能可靠持久。                                                 3、表面采用高级环保耐磨漆。
4、所有五金件作防锈、防腐处理。                        

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	床
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	1800*2000mm(实际选购以成品为准)
	张
	6.00 
	床箱+床靠+床垫
	1、整体采用橡胶木实木制作，整体框架榫卯结构，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹，材料厚度≥18mm。
2、胶粘剂采用原胶，性能可靠持久。                                                 3、表面采用高级环保耐磨漆。
4、所有五金件作防锈、防腐处理。
5、床靠：多层板加布艺软包靠背                                         6、床板：床板采用足1.5mm厚天然杉木床板，分2块床板摆放，床板厚度均匀无缝隙，床板下面要求7根床子（实木横梁）       
7、床垫：面料外观应无破损、无污渍、无明显色差、床垫表面无刺触感，无明显软硬不均感，芯料为椰棕，材质面料采用强力棉质针织布，甲醛释放量符合国家标准，无异味,须符合GB/T26706-2011、GB17927-2024标准。。                                                            

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	床头柜
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	650*450mm500mm(实际选购以成品为准)
	个
	12.00 
	床配套成品（四脚床头柜）
	1、整体采用橡胶木实木制作，整体框架榫卯结构，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，材料厚度≥18mm。
2、胶粘剂采用原胶，性能可靠持久。                                                 3、表面采用高级环保耐磨漆。
4、所有五金件作防锈、防腐处理。                  

	
	
	床头台灯
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	直径350mm*600mm高
(实际选购以成品为准)
	个
	6.00 
	成品选购
	1、选用LED灯珠，具备节能、寿命长、发光效率高等优点。
2、达到国AA级照度标准，在距离台灯中心30cm的直径范围内，照度不低于250lx，确保光线充足，满足阅读、看电子产品等基本需求。
3、显色指数Ra≥85。
4、色温：4000-5000K。
5、材质：灯体选用环保材料，具有良好的绝缘性和耐用性；底座采用加重设计，确保台灯放置稳固，不易倾倒。
6、具备3C认证。

	
	
	行李架
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	900*550mm
(实际选购以成品为准)
	个
	6.00 
	成品选购
	1、台面为帆布带，实木框架，实木抗弯强度检验结果符合GB/T1927.9-2021的技术要求， 甲醛释放量检验结果符合GB18580-2017的技术要求。                                                                2、实木部分油漆：采用环保水性油漆，油漆符合GB18581-2020、GB/T23999-2009标准，硬度、甲醛含量、总挥发性有机化合物（TVOC）符合国家标准。                                                 

	
	学员宿舍
	书桌椅
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	1100*550mm*750mm高(部分桌子需按现场尺寸确定)
	组
	129.00 
	2张办公桌+2把办公椅
	1、整体采用橡胶木实木制作，整体框架榫卯结构，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，材料厚度≥18mm。
2、胶粘剂采用原胶。                                                 3、表面采用高级环保耐磨漆。
4、所有五金件作防锈、防腐处理。
5、椅子：实木脚，布艺软包棕垫、靠背  

	
	
	书桌台灯
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	600*550mm高
(实际选购以成品为准)
	个
	258.00 
	成品选购
	1、选用LED灯珠，具有节能、寿命长、发光效率高等优点。
2、Ra（显色指数）≥85，满足日常阅读、书写需求。
3、色温：4000-5000K。
4、照度标准：达到国AA级照度，确保桌面光线均匀，中心区域照度均匀度≤3。
5、具备3C认证。
6、材质：灯体采用环保材料，底座稳固防倾倒。

	
	
	床
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	1200*2000mm(实际选购以成品为准)
	张
	258.00 
	床箱+床靠+床垫
	1、整体采用橡胶木实木制作，整体框架榫卯结构，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，材料厚度≥18mm。
2、胶粘剂采用原胶。                                                 3、表面采用高级环保耐磨漆。
4、所有五金件作防锈、防腐处理。
5、床靠：多层板加布艺软包靠背                                         6、床板：床板采用足1.5mm厚天然杉木床板，分2块床板摆放，床板厚度均匀无缝隙，床板下面要求7根床子（实木横梁）       
7、床垫：面料外观应无破损、无污渍、无明显色差、床垫表面无刺触感，无明显软硬不均感，芯料为椰棕，材质面料采用强力棉质针织布，甲醛释放量符合国家标准，无异味，须符合GB/T26706-2011、GB17927-2024标准。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	床头柜
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	500*450mm500mm(实际选购以成品为准)
	个
	387.00 
	床配套成品（四脚床头柜）
	1、整体采用橡胶木实木制作，整体框架榫卯结构，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，材料厚度≥18mm。
2、胶粘剂采用原胶。                                                 3、表面采用高级环保耐磨漆。
4、所有五金件作防锈、防腐处理。                     

	
	
	床头台灯
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	直径350mm*600mm高
(实际选购以成品为准)
	个
	258.00 
	成品选购
	1、选用LED灯珠，具有节能、寿命长、发光效率高等优点。
2、达到国AA级照度标准，在距离台灯中心30cm的直径范围内，照度不低于250lx，确保光线充足，满足阅读、看电子产品等基本需求。
3、显色指数Ra≥85。
4、色温：4000-5000K。
5、材质：灯体选用环保材料，具有良好的绝缘性和耐用性；底座采用加重设计，确保台灯放置稳固，不易倾倒。
6、具备3C认证。

	
	
	电视
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	≥55寸
	台
	141.00
	成品选购
	1、4K全面屏电视，分辨率3840*2160，屏幕尺寸：≥55寸

2、背光方式：直下式LED，低蓝光，双重护眼认证，支持远场语音，支持开机画面和开机视频的植入

3、机芯处理器：不低于4核A35高性能处理器，1.8GHz主频及以上

4、存储：不低于2G DDR4主内存，内置32G及以上闪存

5、支持红外、WIFI、蓝牙功能


以上外形尺寸未标明偏离值的，允许±2mm偏离，其他参数不允许负偏离，以上“未检出”是指未达到在检测机构的检测限值，以上样图仅供参考，具体以实际供货为准。

实木材料均达到ENF环保等级。
注：上述所有技术需求，供应商需完全响应，否则视为无效响应。
（二）商务条件

	序号
	条款名称
	条款内容

	1
	交货期限和地点
	交货地点：江西省消防救援总队训练与战勤保障支队培训楼。

交货期限：自合同签订之日起90天完成供货及安装。

	2
	报价方式
	以人民币报价，本项目为交钥匙工程，本项目在实施安装过程中如出现不可预见缺项的情况成交供应商须补齐，所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、税金、中所发生的所有费用等均包含在投报总价中。

	3
	付款条件（进度和方式）
	乙方货物到货后，甲方支付合同总金额20%的款项；全部货物安装并验收合格后，甲方支付至总金额80%的款项，审计完成后，甲方按决算审计金额支付剩余的款项。履约保证金：乙方向甲方缴纳合同总金额3%的履约保证金（缴纳方式包含：保险、支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）。项目验收合格后一次性无息退还。

	4
	安装调试及货物验收
	6.1安装调试

（1）所有产品的拆箱、安装调试等项工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行，成交供应商实施前必须先经采购人或用户同意方可进行，调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

（2）所有设备、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合磋商文件技术要求，成交供应商应在3天内更换其不合格设备，使之达到磋商文件要求，所有费用由成交供应商负担。

6.2交付验收标准：依次序对照适用标准为：

（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

（2）符合磋商文件和采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

（3）货物来源国官方标准，标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；

（4）如磋商文件的技术要求或响应文件中承诺的技术要求，高于国家或行业标准，以高的标准进行验收；

（5）若所供设备属于国家3C强制认证产品或强制节能产品的，成交供应商在投标时必须提供符合国家强制认证规定的设备，交付设备时须将相关通过认证的证明材料交给采购人，作为验收材料的组成部分。

6.3验收

（1）成交供应商提供的货物为最新生产的原装正品、各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合公开磋商文件要求和成交供应商响应文件承诺。

（2）交货时，成交供应商先将所有产品打包寄至采购人学校，学校首先对产品进行验收，验收时供应商必须在场，在确定配件完全满足磋商文件参数要求后，供应商派专业人员到学校进行安装调试。

（3）成交供应商提供的产品安装调试后再次由学校进行成品验收，验收时成交供应商必须在场。采购代理机构将组建验收小组按国家有关规定、规范进行验收，验收时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收不合格的采购人将不支付合同款项，后果由成交供应商负责。验收环节所产生的所有检测费用、验收小组评审费及其他相关费用均由成交供应商承担。

（4）合同项下所有产品安装调试完毕后，视项目实施情况，采购人有权邀请第三方人员或检测机构对本项目所涉货物及安装规范进行验收或检测。涉及第三方检测机构检测的应由成交供应商作为委托方，采购人作为抽检和送检过程的监督方，检测对象由纪检部门随机抽取。验收环节所产生的所有检测费用、验收小组评审费及其他相关费用均由成交供应商承担。如货物未能通过检测验收，成交供应商应按照采购人的要求更换相应货物直至达标，并承担由此产生的一切费用和损失

	5
	质量保证和售后服务要求
	1.1质量保证期：合同项下所有产品和服务提供自终验合格之日起两年质保期。

1.2供应商必须提供符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂正宗原装合格、全新从未使用过且保存完好的货物，如发生所供商品与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。

1.3本项目所有设备均由厂家负责全程指导安装。质保期内24小时响应维修或更换，由此发生的费用由成交供应商承担。质量保修期内所有货物保修服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商或原厂家派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由成交供应商承担。


注：上述所有商务条件，供应商需完全响应，否则视为无效响应。
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