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1. 维保服务供应商应具备燃气基础设施维护资质与能力，具备特种设备安装维修改造资质单位压力管道GB1级资质证书。维保施工人员应具备燃气行业所要求的基本操作能力。
2. 全部服务不得以分包、转包形式履行。
3. 自维保服务之日起，维保方承担学校自产权分界点顺燃气流动方向至终端燃气设备前阀门的燃气设施安全管理责任。
4. 负责将采购方食堂各层燃气入户阀门更换为新阀门。
5. 负责校园红线内燃气基础设施巡检维保及东花园9-13户燃气自管户燃气检查与户内燃气设施安全改造和维保。
6. 以周为单位对燃气报警系统和电磁切断阀运行状态进行检查并做好记录。
7. 负责调压柜及调压站内燃气报警系统连接线及其防爆套管的规范化改造，
8. 负责调压站内燃气报警系统及联动排风装置的安装维护。
9. 对标燃气公司居民室内燃气安全检查标准，对燃气自管户实施维保期内不少于两次的入户燃气安全检查，并留存工作记录。对标燃气公司居民室内燃气服务内容，为燃气自管户的合规燃气需求提供服务。
10. 维保期内完成东花园9-13门燃气自管户室内燃气自闭阀、表前阀、配套不锈钢波纹管、软管的安装更换，有关材料及人工费由维保供应方承担。
11. 能够根据采购方要求，对燃气地埋管道设施上覆盖物(如土石、混凝土、柏油路面等)实施挖掘作业至完全暴露地埋管道，能够对地埋管道防腐层进行修复作业，并恢复原貌。
12. 维保年度内巡检频率不得低于每周一次，且巡检范畴须包含室外架空管道、调压柜及调压站（含站内实施设备）、建筑内末端燃气具前燃气设施设备。对上述范畴内各设施设备运行状态进行检查确认。
13. 相关计量器具包含压力表功能检测，并半年更换一次燃气压力表使之达到检定要求。
14. 支付维保期间燃气计量表电池更换所需费用。
15. 能够独立实施调压柜（站）内的各型部件更换。
16. 对校园内架空管道进行重点维护保养，消除安全隐患。
17. 能够有效与供气单位天津津联华润燃气有限公司沟通协调，实现既定维修保养目的。
18. 自维保服务日起30工作日后燃气管网不得存在因锈蚀引发的穿孔、开裂、断裂等恶性损坏。
19. 维保方负责对一线燃气使用人员进行年度安全用气培训，学校负责相关人员的组织。
20. 维保方负责对维保服务范围内的学校燃气设施中因自然老化、突发故障、法律法规管理要求变动等原因导致的部件更换需要予以拆卸、安装、调试等施工。对上述施工中所需全部相关材料（如管材、管件、阀门、耗材、电子或电路装置、电池等）不再单独收取材料费、人工费、施工费等费用。
21. 采购方具备处理燃气突发事件的快速响应能力。接到采购方关于燃气突发事件（泄漏、停气、燃爆等）通知后1小时内必须由具备排险能力人员持专业设备及配件抵达现场开展处置。
22. 每月向校方提交燃气维保工作记录。
23. 可接受采取分期付费方式支付全部相关费用。自维保合同生效后15日（逢节假日顺延）内学校向维保方支付全部费用的30%，于合同履行90个工作日后15天（逢节假日顺延）内支付第二笔即全部费用的30%，服务合同期满之日后15日（逢节假日顺延）内支付剩余全部费用。
针对燃气关键设备点位维保内容需要包含如下：
1. 调压柜压力表是否符合正常设定值。
2. 过滤器是否正常发挥作用。
3. 调压柜内是否存在泄漏。
4. 柜内标识是否完好，箱门是否能够正常开闭。
5. 清洗设备各部件上油垢污渍，清楚锈迹。设备外表面除锈，涂刷箱内所有设备的防锈底漆和面漆。
6. 检查调压器及切断阀阀口、阀垫，如有损伤需要更换或修磨。
7. 检查调压器或者切断阀皮膜是否有破损、裂痕或老化腐蚀，弹簧是否完好，如有损伤需要及时更换。
8. 清洁过滤器腔体，检查清洁滤芯，检查压力表。
9. 检查所有仪表，是否有损坏，如有及时更换。
10. 检查阀门井内是否有泄露。
11. 阀门井是否被占压。
12. 检查阀门井井盖井圈是否完整。
13. 检查阀门井井盖是否能够正常启闭。
14. 对阀门井内进行清洁。
15. 检查阀门是否正常启闭。
16. 对阀门进行气密性检测。
17. 校园架空燃气管道段腐蚀（腐蚀程度、穿孔、开裂）或变形等破坏因素监测。
18. 建筑内燃气具前软管连接维护及对照行业标准及天津市政策法规对软管选材及连接的合规性进行检查。
19. 室内燃气管道及阀门的测漏巡查。

