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说明书

ZCSY-2026(ZY)-01 让胡路区银浪街道办公区安全隐患整治项目

电气 施工图

1设计依据

1.1甲方提供的设计委托、设计要求；

1.2建筑专业提供的平立剖面图及地形图；

1.3国家现行的有关规范、规程及相关专业标准；

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑照明设计标准》GBT50034-2024

《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

其他有关现行国家标准、行业标准及地方标准。

2设计范围

2.1本工程为维修项目，设计包括拆除并新建动力系统、照明系统、插座系统。

3配电系统

3.1本工程为维修工程，负荷等级按原设计；

4照明系统

4.1照明要求

4.1.1光源：采用节能型LED灯具，cosΦ≥0.95。

4.2照明安装

室内照明灯具参数及安装方式详见图例表。

4.3未标注导线数均为3根，单联开关出线均为2根。

5设备选择及安装

5.1让胡路区银浪街道办公区安全隐患整治项目；

5.1.1北侧二层走廊新建配电箱AP1 1面，电源引自附近变压器下端更换断路器，电缆采用YJV22 0.6/1kV

3×50+1×25mm2，直埋敷设，铺砂盖保护板，地坪下-0.8m，过路及铺装下穿SC100镀锌钢管保护，

电缆敷设施工参见图集12D101-5-17。

5.1.2拆除并恢复除二~三层所有房间、卫生间及走廊照明系统、插座系统、动力系统；

5.1.3三层走廊新建配电箱AP2，电源引自一层新建配电箱AP1；

5.2.1南侧办公区原位置拆除并更换嵌入式面板灯、吸顶式面板灯及吸顶灯，导线利旧。

5.2.2原位置拆除并更换单相五孔插座面板、单相空调插座面板及开关面板。

5.2.3南侧办公区灶间新建非标配电箱AP，箱体驼色，挂墙暗装，装高底边距地1.4m，电源引自变压器下端

配电箱新更换塑壳断路器，电缆采用YJV22-0.6/1 3×50+1×25mm ，室外直埋敷设，入户穿SC100镀锌钢管
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保护。

5.2.4灶间蒸车、防水防溅单相五孔插座以及会议室新建单相五孔插座、单相空调插座电源皆引自新建

配电箱AP，导线及保护管详见配电箱系统图。


	【20260712电气】让胡路区银浪街道用房应急及安全隐患整治项目t301

