第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,000,000.00
采购包最高限价（元）: 1,000,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02102100 教学仪器
	信息化教考一体化实验室（计算机公共机房升级改造）
	1.00（项）
	1,000,000.00
	工业
	是
	否
	是
	否
	否


报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	信息化教考一体化实验室（计算机公共机房升级改造）
	1.00（项）
	1,000,000.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02102100 教学仪器
	信息化教考一体化实验室（计算机公共机房升级改造）
	桌面云计算存储资源池

	2
	A02102100 教学仪器
	信息化教考一体化实验室（计算机公共机房升级改造）
	桌面云接入终端平台


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02102100 教学仪器
	信息化教考一体化实验室（计算机公共机房升级改造）
	显示终端


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：信息化教考一体化实验室（计算机公共机房升级改造）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	标的要求
		序号
	标的名称
	计量单位
	数量

	1
	桌面云计算存储资源池
	台
	8

	2
	桌面云接入终端平台
	套
	1

	3
	存储虚拟化软件
	套
	1

	4
	万兆存储交换机
	台
	3

	5
	接入交换机
	台
	10

	6
	显示终端
	台
	162

	7
	综合布线
	项
	1


注：供应商应根据以上标的内容提供分项报价表，否则视为无效报价。

	2
	
	技术指标
		1
	桌面云计算存储资源池
	★1、要求配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.9GHz；
★2、每节点配置≥2块240GB SATA SSD企业级硬盘，支持免工具热插拔维护，支持RAID1，可用于安装操作系统，配置≥4块4TB SATA HDD 企业级机械硬盘，≥2块960GB SSD固态热插拔硬盘，在空余硬盘插槽使用真硬盘槽位，支持后期扩容直接插入硬盘；
★3、每节点配置≥8根32GB RECC DDR4 3200MHz内存条，支持内存ECC自动纠错机制，配套内存支架，配置≥4千兆电口，≥2个万兆光口（含万兆多模光模块），配置冗余热插拔电源；

	2
	桌面云接入终端平台
	★1、配置≥162套桌面云终端接入授权,并同步配置≥162台云桌面客户机，教师及学生可以通过云桌面客户机接入虚拟桌面资源。单个虚拟桌面vcpu≥4核，内存≥8G。
▲2、为了方便用户自主修复桌面，支持自助快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行系统盘快照还原操作（提供产品功能截图并加盖供应商公章）；
3、为了提高桌面使用稳定性，客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，如禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，用户可以正常办公，避免因误操作而导致业务中断。
4、支持桌面会话连接保持功能，在多桌面切换、更换不同终端接入、临时性网络中断（自动重连）等情况下，用户重新登录后不会影响原先的桌面操作行为；
5、支持删除用户时，可选择是否删除关联的虚拟机，如果不删除，虚拟机处于闲置状态，可重新关联给其他用户。
6、应用虚拟化管理平台支持管理员手动注销用户会话，在用户整个会话卡死，且用户无法自己关闭、无法注销或注销后登录也是卡死状态时，管理员可以在管理平台上手动注销用户会话；
▲7、为了直观获取网络状态，支持云桌面导航条显示网络状态，支持导航条显示当前终端（终端、PC客户端）与云桌面控制台之间的网络状态，用户可以实时查看网络状态和时延，当网络状态不佳时在后台进行日志记录，方便管理员进行网络状态查询和维护（提供产品功能截图并加盖供应商公章）。
▲8、支持在多应用办公场景下，可针对当下使用频率较高的软件做进程加速，管理员也可自定义需做进程加速应用，以保障应用使用体验（提供产品功能截图并加盖供应商公章）。
▲9、需支持模板链接克隆及完整复制虚拟机。链接克隆可以提高上线维护效率，完整复制虚拟机可以让虚拟机保持独立，不受模版单点故障影响。克隆时可指定虚拟机数量、运行位置、存储位置、网口信息、磁盘大小，并需支持链接克隆虚拟机转为完整复制虚拟机，本项目要求100个虚拟机派生时间不超过5分钟(提供产品功能截图并加盖供应商公章)。
▲10、支持用户可自助申请虚拟机配置变更，由管理员审核，管理员可以选择审批通过、修改申请配置后申请通过、驳回操作，审核通过资源自动加到用户虚拟机上。并且用户申请虚拟机配置变更可以直接指定给部门资产管理员审批（提供产品功能截图并加盖供应商公章）。
11、为保障用户使用的稳定性和流畅性，产品需要根据网络带宽情况自动进行体验优化，支持通过自动优化传输画面的帧率、提供高准确率的缓存等，提升用户体验。
12.为了降低使用难度，所投产品使用方式需与PC使用习惯一致，需支持显示虚拟机开关机画面、需支持分辨率自适应和更改分辨率、需支持与本地操作系统、AD域等实现单点登录。
▲13、软件资源占用统计和业务软件识别，针对软件资源（含CPU、内存、使用人、安装目录和供应商）占用进行统计分析，如果消耗较高会提供告警；同时提供业务软件标识功能，管理员可以将特定软件标记为业务软件和非业务软件，用于管理员对单位组织软件安装和使用情况做分析(提供产品功能截图并加盖供应商公章)。
14、支持联动关机，用户可以跟使用PC一样，打开操作系统“开始”菜单、点击“关机”按钮，云终端和操作系统将会一体化关闭，没有多余的操作步骤。
▲15、为简化运维人员工作量，支持软件分发，通过创建软件库并关联给虚拟机，实现应用软件、驱动程序的增量式更新，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件，本项目要求支持应用软件、USB打印机和网络打印机驱动、网页快捷方式和页面控件、办公文件的分发（提供产品功能截图并加盖供应商公章）。
▲16、支持设置首次登录强制修改密码、定时修改密码、图形校验码和软键盘等密码安全策略，以保障认证密码安全性，避免越权访问行为（提供产品功能截图并加盖供应商公章）。
▲17、为保证平台平稳运行，避免业务部门因云平台资源不足或异常影响业务开展，平台应可依据虚拟机/服务器/集群当前的资源占用和调度情况，量化出每个虚拟机/服务器/集群的体验和风险的综合评分（评分越低，代表此虚拟机/服务器/集群的使用体验越差，越有可能发生风险问题），且支持查看评分趋势变化图，帮助管理员及时识别相关问题。并且给出处置建议引导管理员解决，如虚机配置不足提示扩容，服务器负载过高建议迁移部分虚机等(提供产品功能截图并加盖供应商公章)。
▲18、支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、配置自动登录和保存密码（提供产品功能截图并加盖供应商公章）。
▲19、为了满足我单位不同场景的应用需求，要求每用户授权支持发布专有桌面、共享桌面、远程应用等至少3种资源类型（提供产品功能截图并加盖供应商公章）。

	3
	存储虚拟化软件
	★1、配置要求：配置≥16颗物理CPU授权许可；
2、支持坏道扫描功能，由用户设置扫描的时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道；
▲3、支持对数据重建优先级进行调整，保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，允许用户查看数据重建任务列表，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等详细信息。用户可以点击操作中的优先级选项，以优先重建所需的数据；（需提供产品功能截图与第三方检测机构出具的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页并加盖供应商公章）。
4、可以在WEB管理平台查看虚拟分布式存储容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量、对应的容量大小等信息；
▲5、支持多种硬盘状态的检测、监控和告警功能，在用户界面上，不同状态的硬盘将呈现不同的特征或告警，硬盘的状态包括"正常"、"告警"和"严重告警"不同级别，以便清晰区分和处理（需提供产品功能截图，并加盖供应商公章）。
6、具备条带化功能，同时支持以虚拟磁盘为单位进行灵活设置不同的条带数量。
7、支持快照功能。快照类型支持存储快照、磁盘快照。支持静默快照功能。
▲8、为保障业务在硬件故障情况下的性能稳定性，支持数据重建智能保护业务性能，允许对数据重建速度进行智能限速，以确保业务的正常运行（需提供产品功能截图并加盖供应商公章）。
9、支持自动检测、自动隔离卡慢盘、异常只读盘，隔离操作包括临时拔盘和永久拔盘，支持手动隔离选项，永久拔盘后，需要手动替换磁盘才能使其重新上线，以消除磁盘异常对业务的影响；
10、支持外部物理主机通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合，支持iSCSI接口的访问；
11、要求平台支持虚拟机定期全量备份、增量备份，并支持静默备份方式确保数据一致性，支持按周、按天、按小时的备份策略。

	4
	万兆存储交换机
	★1、交换容量≥6.4Tbps/64Tbps；转发性能≥2880Mpps/12600Mpps。
★2、支持可拔插双模块化电源，单电源功率≥130W，实现1+1冗余，支持热插拔，支持不同型号电源混插。
3、采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计。
4、支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF、RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+、IS-IS等路由协议。
5、为保障业务安全，设备具备安全特性，支持特殊协议网关、出入栈策略、一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等；提供流量限速、会话限制、URL过滤、报文过滤等多种安全特性。
▲6、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控（提供官网截图和链接并加盖供应商公章）。
▲7、支持内嵌版SDN，可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；可支持对一体机的不同端口绑定不同配置模板（提供第三方检测机构出具的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页并加盖供应商公章）。
★8、单台配置10G/1G SFP+光接口≥16个，万兆多模光模块≥15个，万兆单模光模块≥1个。

	5
	接入交换机
	★1、配置10/100/1000M以太网端口≥24个，10G/1G SFP+光接口≥4个；
▲2、交换容量≥335Gbps，包转发率≥125Mpps；
3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
▲4、支持基于云管平台进行网络拓扑自动发现并以图形化形式呈现， 基于云管平台的功能包含配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级等功能， 基于云管平台支持告警通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒（提供官网查询链接和截图并加盖供应商公章）。
5、单台配置万兆多模光模块≥1个，万兆单模光模块≥2个。
▲6、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口因私接Hub等设备形成的环路而导致故障的现象（提供官网查询链接和截图并加盖供应商公章）。

	6
	显示终端
	▲1、屏幕尺寸≥21.5英寸；对比度≥3000:1；分辨率≥1920*1080；色域不低于 99% sRGB;视频接口支持：VGA+HDMI。（提供官网查询链接和截图或官方产品宣传资料彩页扫描件并加盖供应商公章）。
★2、配置1.5米HDMI数据线×1条，配置USB有线键盘、鼠标×1套。

	7
	综合布线
	设备、系统的安装与调试，162个信息点位的线路施工，货物上下楼以及运输搬运，电脑、设施、桌椅拆除再组装，环境清洁以及所需六类线材，电源线线材，pvc管材，辅材等；





3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	相关标准要求
	如采购文件中涉及到的法律依据及相关国家、行业、地方标准存在过期、废止、变更的情况（包含实质性要求），以最新颁布的法律依据及相关国家、行业、地方标准为准，不对采购文件中已过期、废止或变更的法律依据及相关国家、行业、地方标准作实质性要求。

	2
	
	其他要求
	1.本采购需求是采购人期望获得供应商在满足基本采购需求基础之上的更优化的需求希望供应商为采购人提供更加优质的合同履约质量，这样更能充分保证质量。供应商可以根据自身情况据实提供，未提供不会导致其响应无效，但会影响其综合评价情况。有关情况，详见评分标准。
2.供应商应当按照采购文件的技术响应情况参数逐条响应，响应的技术参数以详细评审及要求进行相应评分。
3.供应商针对本项目功能演示：为保障桌面云接入管理软件的稳定性、可靠性、适配性，将根据投标人的现场功能演示进行评分。
4.供应商针对自身综合实力提供相应证明材料。
5.供应商针对本项目提供实施方案，内容包括：①项目进度计划方案；②系统设计方案；③系统运行保障方案；④系统培训方案；⑤各设备的调试及与采购人现有各系统的对接方案。
6.供应商针对本项目提供售后服务方案，内容包括：①售后服务响应方案；②现场服务支持能力；③巡检方案；④运维服务方案；⑤故障应急处理方案。
★7.报价要求：超过最高限价、未上传报价明细表的报价为无效报价。
★8.采购人在签订合同签前有权对成交（中标）供应商提交的响应文件进行真实性核实，如 需供应商配合或提供相关证明材料时，供应商须无条件配合。



3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起30日

	2
	★
	交货地点
	绵阳师范学院

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1、一次性付清，成交供应商按合同要求完成全部货物交付并完成部署验收合格后 ，经采购人验收合格后，采购人在收到提供的下列文件后：（1）合法有效的全额增值税发票；（2）货物验收合格报告（需双方签字确认）；（3）货物清单及出厂合格证明（如适用），达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	（1）严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收 管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、国家行业相关标准、招标文件、投标文件、合同约定 及补充协议等书面文件为依据，确保货物、工程或服务符合约定的技术参数、规格、数量、质量等 要求进行验收； （2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定 之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与成交供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交供 应商承担，验收期限相应顺延；投标人完成设备及软件安装调等工作后，书面通知采购人验收。验收合格，采购人、供应商等在验收记录（单）上签字；验收不合格，投标人须在采购人限定的时间内整改后重新验收。再次验收不合格则视为供应商违约，相应的违约责任；成交供应商应提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；如货物经成交供应商3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作成交供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究成交供应商的违约责任。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	（1）免费保修期限：提供质保三年（成交供应商签订合同时提供针对本项目售后服务函原件） （2）系统维护（升级）期内，能够安排技术人员提供技术和业务支持，关键时间段提供现场技术保障和维护服务。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成 协议时，应提交合同履行地人民法院诉讼解决。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
供应商应当响应采购文件的技术、服务、商务及其他要求，如有遗漏视为视为未响应，将按照采购文件要求视为无效磋商或者扣分处理。
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