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排水管网系统设计说明 
一、概述 

（1）工程名称：广州市消防救援支队特勤大队一站雨污分流工程。 

（2）工程范围：广州市白云区西洲中路广州市消防救援支队特勤大队一站。 

（3）工程目的：根据《广州市排水单元达标创建工程方案编制指引》的相关要求，解决本

工程排水管道合流排水、错接混接等问题，实现排水单元完全雨污分流，污水按排水公司指定

污水接入口接入，雨水按排水公司指定雨水接入口接入。 

二、设计依据 

（1）《广州市排水单元达标创建工程方案编制指引》; 

（2）《广州市水务局关于印发广州市排水管理办法实施细则的通知》; 

（3）《天河区排水单元达标攻坚行动》 

三、设计规范 

（1）《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016年版）； 

（2）《城市排水工程规划规范》GB50318-2017； 

（3）《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016； 

（4）《埋地聚乙烯(PE)结构壁管道系统第 1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T19472.2； 

（5）广州市预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集（试行）； 

（6）《井盖设施建设技术规范》DBJ440100/T160—2013； 

（7）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008（2009年版）； 

（8）《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002； 

（9）广州市地方技术规范《井盖设施建设技术规范》(DBJ440100/T160-2013)；                         

（10）《印发《广州市排水管理办法实施细则的通知》穗水〔2013〕10号。 

（11）国家颁布的有关法律、法规、条例、政策、图集。 

四、排水体制的确定 

总体以实现雨污分流制为目标，近期能分流的区域，采用分流制排水体制。 

五、设计参数： 

（1）工程管材及构筑物使用年限均为 50年。 

（2）居民人均生活用水定额 q：200L/人·d。 

（3）服务人口 n：约 70人。 

（4）综合排放系数 z取 0.8； 

（5）地下水渗入量取设计污水量的 10%. 

六、工程设计 

1、设计过程 

现状基本雨污完全分流，现状雨水立管流入雨水口，最终流入市政管网；现状污水立管流

入化粪池或雨水管道，最终流入市政管网；现状厨房的生活污水也是直接流入市政管网，其中

存在混接的管道进行更正。1处化粪池现状出水到雨水管，所以封堵现状流入雨水口的污水管，

新建 PVC-U管，接入新建污水井,；，本工程把汇集的污水全部流入市政管网。雨水都是经过雨

水口流入市政管网的，雨污水流入市政管网前设置一座水质检测井。 

2、污水量计算 

污水预测按照广州水务局关于印发《广州市排水管理办法实施细则》的通知，结合《广州

市排水工程技术管理规定》，计算方法公式如下： 

Qw=n×q×z/1000×1.1 

Q=70×200×0.8/1000×1.1= 12.32（t/d) 

3、污水水力计算 

（1）排水管的流量，按照下列公式计算： 

Q= V·A（L/s） 

其中： 

Q——设计流量（m3/s）； 

A——水流有效断面面积（m2）； 

v——流速（m/s）。 

（2）排水管的流速，按照下列公式计算： 

   
2/3 1/21

n R iv = ⋅ ⋅ （m/s）  

其中： 

v——流速（m/s）； 
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R——水力半径（m）； 

i——水力坡降； 

n——粗糙系数，塑料管取 0.01，钢筋混凝土管取 0.014。 

4、雨水工程设计 

a、设计参数 

设计区域内的雨水量计算采用番禺区暴雨强度公式： 

：q=3618.427 X（1+0.438 X lgP）/ ( t+11.259 ) 

其中 q——设计暴雨强度（升/秒/公顷） 

P——设计重现期（年）； 

t——降雨历时（min）， 

t=t1+mt2，t1为地面集水时间（min），m为折减系数，t2为管内雨水流行时间（min）。 

雨水设计流量 Q=ψq F  

其中：   Q—雨水设计流量(L/s) 

Ψ—径流系数 

F—汇水面积(hm 2) 

其中道路雨水起点集水时间 t1采用 12分钟，设计根据规划并结合规范重现期采用 3年。

地面径流系数ψ, 砼和沥青路面Ψ取 0.9，非铺砌路面Ψ取 0.3，绿地Ψ取 0.15，本设计道路采

用综合径流系数ψ0.65。t2为管道内流行时间，F为汇水面积。 

5、管线线位确定 

1）、若布置在建筑之前，则布置在建筑前 2.0米外。 

2）、若上述位置与其他管线位置冲突，可根据实际情况做调整。无调整空间，应知会设计，

另行处理。 

6、排水设计 

该范围内要实施雨污分流，实施如下： 

1)、新建一套污水系统，收集化粪池出来的污水及厨房的生活污水。 

2)、污水管的施工方式：沿道路设置的 DN300-DN400污水管为主管，收集化粪池污水,汇集

流入现状市政污水管网。 

3)、施工中破坏的现有管道、检查井、雨水口、排水渠等应在相应位置重建，保障不破坏

现有雨水排放系统。 

4)、管道具体敷设位置应根据化粪池和污水出户管位置调整。 

5）、井盖采用预制性装配式钢筋混凝土排水检查井，做法参照06M201-5,页7。 

6）、雨水管的施工方式：沿道路设置的DN300-DN500污水管为主管，新建部分雨水口,汇集

流入现状市政雨水管网 

7、管材选择、接口、基础 

1)、当管径大于等于 DN200时，采用 II级钢筋混凝土排水管，执行《混凝土和钢筋混凝土

排水管》 （GB/T 11836-2009）标准执行。管道接口采用承插式接口、橡胶圈密封连接，承口和

插口尺寸详见国标图集 06MS201-2第 36页，管材性能要求详见第 36页。管道基础采用 120°

混凝土基础。 

2)、当管径小于 DN200时，采用 PVC-U管排水管，执行《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）

管材》（GB∕T 5836.1-2018）标准，专用粘结剂粘结或者套环接口，15cm中粗砂或石屑垫层基

础。 

3）管道防腐：焊接钢管内外壁除锈后，内壁水泥砂浆衬里(配合比：水泥：砂：水=1：1：

0.4)，管外壁喷砂除锈应达到《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T0407-1997)标准中的工业级

喷砂除锈(Sa2.5)的质量要求，外壁先涂环氧富锌防锈底漆,再作面漆环氧沥青包玻璃丝布(三油

二布)处理，总厚度不小于 4mm。焊接及管道过桥处采用四油三布加强级处理, 总厚度不小于

5.5mm。外露钢管采用防锈油漆再涂天蓝色防紫外线油漆 GZ-2高分子防腐涂料二层。 

8、地基处理 

排水工程地基承载力特征值 fak必须大于等于 100KPa。抗震等级为三级，场地地震基本烈

度为 7度。若基础承载力不足需进行相应处理，可采用压填毛石 300~500mm，或采用松木桩处理，

若还是无法达到承载力要求，应知会设计，另行处理。 

9、管道回填 

对于开挖施工的钢筋混凝土管道，经闭水试验合格后方能回填。塑料管应在管道敷设后立

即进行沟槽回填，塑料管在闭水试验前，除接头外露外，管道两侧和管顶以上的回填高度不宜

小于 0.5m。 
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1)、回填材料：从管底回填石屑至道路工程的清基线。 

2)、沟槽应分层对称填土、夯实，每层回填高度不宜大于 0.2m。管顶 0.5m以上，采用机械

回填时，回填用机械不得在沟槽行走。 

3)、管道接口处的回填土应仔细夯实不得扰动管道接口。 

4)、回填材料的密实度要求： 

沟槽底至管顶 500mm以下回填压实度的要求详见本册设计图纸。 

管顶 500mm以上回填材料压实度按道路或公路路基密实度要求回填。 

5)、沟槽回填应从管道、检查井等构筑物两侧同时对称回填确保管道和构筑物不产生位移，

必要时可以对管道采取限位措施。 

10、管线交叉 

1)、各类管道在交叉安装中相碰交叉时，承插口管道的接口应避开相交处。 

2)、凡在管道交叉的部位，下层管道沟槽回填碎石至上层管基础底(基础底上按各专业的要

求施作)，回填宽度为上层管管外径两侧各加 1m(多排管道交叉多最外的管外加 1m)。具体做法

参见《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）交叉处理。 

3)、当污水管从给水管下方穿越时，若管间垂直净距小于 0.25m，给水管管底以下包角 135°

范围内的全部沟槽浇筑混凝土，处理沟槽长度为给水管管径加 0.3m；如净距大于 0.25m时，给

水管管底以下整个沟槽回填砂石或石粉渣，给水管管道铺筑 135°混凝土或砂浆的带形管座，其

处理沟槽长度同前。 

4)、当污水管从电缆管块下方穿越时，在电缆管块基础底面以下 200mm沟槽中回填低强度

等级的混凝土，其沿管道方向的长度不应小于管块基础宽度加 300mm，其间不留空隙。电缆管块

基础底面以下大于 200mm范围内可回填混凝土或砌砖。 

六、工程施工 

1、管道施工方式 

1）、当场地满足放坡要求，埋深较浅的支管道、预留管道，可根据《给水排水管道施工与

验收规范》（GB50268-2008）进行放坡开挖施工，管槽开挖施工采取分段开挖，支护，铺管，回

填，轮回作业。本工程排水管道的管沟开挖深度 H＜1.5m时采用放坡开挖，部分管道开挖深度

小于 1.5m但由于放坡开挖断面不足时，采用密排撑板支护开挖，具体情况由现场根据实际情况

确定；1.5≤H＜2.0m时，采用槽钢支护开挖。当管沟开挖深度大于 2.0 m小于 3.5m时，采用 6 

m支护开挖；管道开挖方式具体详见《排水纵断面图》及《排水管道基础、沟槽放坡开挖及回填

大样图》。 

管道及构筑物沟槽开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全。沟槽开挖边坡最陡值根据不

同土质按 1:0.1～1.5控制（详见管道开挖断面图）。本工程是按管道底部土质较好的情况天然

地基考虑，若发现基础土质不符合相关要求，应与设计单位沟通。 

2）、当施工场地较小，无放坡条件的污水管道，其沟槽及检查井、沉砂井、截污井等开挖

深度小于 3米时，可采用槽钢支护开挖施工。 

3）、当施工场地较小，无放坡条件的污水管道，其沟槽及检查井、沉砂井、截污井等开挖

深度大于等于 3米时，采用拉森钢板桩支护开挖施工。 

2、管道安装与敷设 

1)、施工前应做好施工组织设计，并应制定工程质量控制的具体措施。 

2)、管道敷设前应对管材、管件及附属设备按设计要求进行核对，并应在施工现场进行现

场检查，符合要求方可使用。 

3)、下管时须采用可靠的机具，平稳下沟，不得与沟壁、槽底激烈碰撞，吊装时应有两个

吊点，严禁穿心吊装。 

4)、管道的连接均应符合设计规定和行业标准，胶圈套管连接接口应牢固严密，焊接及粘

结的接口质量应符合规范允许偏差的质量要求。 

5)、承插式连接的承口应逆水流方向，插口顺水流方向敷设。 

6)、雨季施工时应采取防止管道上浮的措施。若管道安装完毕后发生管道上浮时，应进行

管内底高程的复测和外观检测，如发现位移、漂浮、拔口等现象，应即使返工处理。 

7)、混凝土排水管道基础及接口应按国标图 04S516施工。尤其掌握并按总说明及各页的说

明的要求施工。 

8)、本工程施工的污水管道、管渠等在覆土前按设计要求做闭水试验。所有试验必须在工

程监理的参与及监督下实施。 

七、路面修复 

1、排水工程完成后，需对遭破坏的路面进行修复，未铺装路面可根据各村落需要在管道铺
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设后按下面道路结构进行道路建设。修复路面结构详见道路专业。 

八、管道附属构筑物： 

1、污水检查井选择  

Φ700预制装配式污水检查井适用于 D200~D600管（做法详 12S522,页 20），有施工空间时

优先采用Φ1000检查井（做法详参广州市水务局 广州市市政工程设计研究总院预制式钢筋混凝

土排水检查井图集，页 8）。检查井井盖承压要求见《弹簧球墨铸铁防盗井盖大样图》说明。 

2、水质检测井 

雨水、污水检测井采用Φ1000预制装配式钢筋混凝土圆形沉砂检查井，应满足《广州市预

制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集（试行）》沉砂井做法。具体详见《水质检测井附属设

施大样图》。 

3、检查井施工要求 

1)、由于测量高程点间距较大，图中检查井盖所注路面标高仅供参考，所有井面标高要求

与现状道路路面齐平，井环需做加强处理，可等路面成型后再座浆。 

2)、检查井与塑料管连接严格按照《埋地聚乙烯(PE)结构壁管道系统第 1部分：聚乙烯双

壁波纹管材》中的规定进行，并满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)2011

年版中的相关要求。混凝土管与检查井连接，详见《市政排水管道及附属设施》06MS201-2-27

或国标 02S515。 

3)、检查井井盖采用Φ700球墨铸铁防盗井盖，在车行道下采用重型井盖，人行道及绿化带

下采用轻型井盖，井盖及踏步施工详见国标 14S501-1或《市政排水管道及附属设施》06MS201-6。

在河道布置的检查井采用密封井盖。 

4)、为避免不均匀沉降时对交通的影响，设置在主干道上的检查井的井盖基座宜和井体分

离。 

5)、为适应检查井和管道间的不均匀沉降和变形要求，检查井和塑料管道应采用柔性连接。 

6)、检查井均在井盖下设安全网。井座、井座承载力应大于等于 500KN。 

7)、污水和合流污水检查井应进行闭水试验。 

4、井回填 

检查井回填时，周边 50cm采用碎石回填，回填后用小型夯机夯实。 

5、检查井与管道标识 

1)、雨水井、污水井外围需分别喷涂蓝色、橙色，须有清楚标识，标明流向、属性、井口

编号（铭牌），井盖标识需与实际相符。具体详见《立管喷绘、井管喷绘、标识牌大样图》。 

2) 、立管标识要明确，标明属性及流向。标识离地约 1.3米，雨水管使用蓝色漆，污水、

废水管使用红色或橙色漆。具体详见《立管喷绘、井管喷绘、标识牌大样图》。 

九、其他注意事项 

1、管道施工前，应与给水、电力、通讯等相关单位会签后方可施工。且施工单位应对地下

进行调查，如遇箱涵、管道、电缆等障碍物无法按原设计施工时，第一时间应知会建设方、监

理等部门，并与设计人员协商，采取相应的技术措施后方可施工。 

2、由于物探资料不齐全，没有过路箱（管）涵底标高等资料，施工前应先做好摸查基础位

置、箱（管）涵的底标高、基础标高等，在保证基础安全情况下，避免对箱（管）涵基础的扰

动，保持一定的安全距离，并避免出现与箱涵或涵管标高交叉现象以及影响过路涵管的通行能

力现象。同时应尽量避免与其他管线交叉带来的施工问题。如出现上述问题，必须知会业主单

位、监理与设计者，协商解决后方可施工。 

3、当管道在道路下、管覆土深度小于 700mm，以及管顶覆土虽满足路基密实度要求，但需

承受超过相当于汽 10级汽车荷载时，该处管道及基础应另作加固处理。如采用加宽、加厚混凝

土基础，在管上砌筑砖拱以及用混凝土或钢筋混凝土加固管道等措施。 

4、本工程现场条件复杂，实施难度较大，施工单位在投标及施工前，须认真对现场进行踏

勘，合理考虑施工方案，离房屋较近管段严禁采用机械开挖。施工工法、措施、设备及其它施

工要素的选择应保证安全施工为前提条件。 

十、施工注意事项 

1、地下水位较高的地段或雨季施工时，应采取相应的降水措施，沟槽开挖时做好排水措施，

防止槽底受水浸泡。 

2、沟槽开挖时，应严格控制槽底高程，保留 20cm土应用人工清槽，不得超挖，如若超挖

应进行地基处理。 

3、管道在施工前，应对接入的现状管道的管底标高进行复测，以保证能重力流排入设计的

管道中。 
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4、若施工中，新建管道、检查井与现有管线或构筑物在位置上有冲突，可在小范围内进行

调整，若无法调整空间，应知会设计，变更后方可施工。 

5、施工中如与通讯、电力电缆等交叉，应做好支护处理等相关措施，确保其安全；若开槽

对地上路灯杆、电塔等基础有影响时，应做好相应的保护措施。 

6、在公路段施工时，应及时报相关部门审批后方可开工。 

7、在新建污水管未通水之前，必须保留现状排水系统，且对二者的接口处进行封堵，待新

建系统竣工验收后，方可将两系统联通。 

8、由于管道在现有道路上施工，对交通及周边生活有一定的影响，须做好防污染、防噪声

等相关措施。过河涌段应报水利部门批复。 

9、排水的勘察、设计、施工、验收等应按《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012执行。 

10、管道沟槽人工开挖及回填占据 40%的比例, 机械开挖及回填占据 60%的比例。施工期间

弃土、废渣应及时清走，运距暂定 10km，实际运距以财审最终核算为准。 

11、由于村内巷道宽度较窄，材料运输车辆仅能到达村内附近主路，再通过人工和小型运

输车进行二次搬运。  

12、由于施工现场近村民居住区，人员较密集；施工过程中管道开挖形成沟槽，存在一定

的安全隐患，应同步采用铁马进行围蔽；建议每段施工区域进行合理分段，避免距离过长，把

对村民出行的影响降低至最小。 

13、由于现场条件复杂，很多管道离房屋较近，因此，根据基坑开挖范围和开挖深度，应

对基坑本身及周围环境的位移、沉降等多项内容进行监测。为此，建议在进场施工前做好以下

两个方面的准备工作： 

1）对周围原有的建筑物进行仔细调查、检测和技术鉴定，并做好记录、拍照、录像等工作, 

为施工过程中监测抢险及可能产生的纠纷提供必要的依据； 

2）在周边建筑物设置沉降及变形观测点。 

当基坑支护结构变形超过允许值或有失稳前兆时，应立即采取加固措施，加固原则如下： 

1)当支护结构变形过大，明显倾斜时，可在坑底与坑壁之间加设斜撑。如基坑周边场地允

许，可设置拉锚。 

2)当坑边土体严重变形，且变形速率持续增加时，应视为基坑整体滑移失稳的前兆，应立

即采用砂包或其它材料回填基坑，待基坑稳定后再作妥善处理。 

3)坡顶或桩墙后卸载，坑内停止挖土作业，适当增加内撑或锚杆，增大内撑预应力或  预

应力锚杆的锚固力。 

支护结构桩嵌固深度不足，使支护桩内倾或踢脚失稳，应立即停止土方开挖，在桩前堆砂

包反压，也可在基坑外侧挖土卸载，在挡土桩被动区打入短桩加固。当基坑周围建筑物严重开

裂、倾斜时，应立即组织人员紧急疏散，并补强加固或拆除，同时上报上级主管部门。 

14、排水管道实施前应与沿线管线各单位进行联系，并做好探查工作，加强对现状管线的

保护，避免施工时对现状管线造成破坏。 
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