
 

一. 货物需求一览表 

 

 

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视

为非响应性投标予以拒绝。 

 

二、具体要求： 

1.1 投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、

商标名称、目录号。 

1.2 投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合采购文件的要

求。如与采购文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离

表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权

扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。 

1.3 投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图

以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以

供参考。 

2、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任

何负偏离将导致废标。 

3、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。 

 

三、技术规格书 

（一）用途： 

拟采购的大真空裂解炉设备，主要用于支撑实验室的重要研究方向之一“超高温

陶瓷复合材料及结构制备技术”项目的低温无压烧结工艺。项目针对超高温陶瓷

包

号 
货物名称 数量 简要技术规格 

是否允许采

购进口产品 

最

高

限

价 

1 
大真空裂解炉

设备 
1 套 

主要用于实现超高温陶瓷复

合材料基相关构件的批量化

制备和基础研究 

否 

200 

万

元 



复合材料的深入研究急需无压裂解功能。拟采购一台大真空裂解炉，主要用于实

现超高温陶瓷复合材料基相关构件的批量化制备和基础研究。 

（二）技术要求： 

1、额定功率：200KW 

2、#最高工作温度：≥1800℃ 

3、控温精度：≤ ±1℃； 

★4、工作区直径：≥Φ1200mm； 

5、工作区高度： 1200mm 

★6、冷态极限真空度：≤10Pa； 

★7、压升率：≤1.33Pa/h； 

8、加热器：高纯石墨棒加热，“笼”形结构； 

9、控温方式：智能 PID 仪表，W526 型热电偶，三区控温； 

10、可充气氛：氩气、氮气或混合气体； 

11、充气压力：≤0.02MPa； 

12、#抽真空时间：≤25min；（空炉冷态条件下） 

13、#出料方式：全不锈钢设计，立式结构，炉底下降，轨道平移出料； 

14、WIFI 触摸屏智能控制，可远程监测与控制。 

16、使用条件 

16.1  环境温度：-5℃～60℃。 

16.2 电源电压：220V/380V±10% 

16.3 频率：50Hz 

16.4 使用介质：氩气、氮气、混合气体 

 


