第五章   采购需求
一、功能用途
该设备用于生物体天然本底的直接测量，并以此为依据分析本底对生物体器官或组织所造成的累积剂量。
二、技术指标
重要性分为“★”、“#”和“△”。“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致投标无效，“#”代表重要指标，“△”代表一般指标。
#1.探测器面积大于10000mm2(1套)，数据采集系统双路(1套)；
2.能量分辨率：
★2.1 122keV能量分辨率FWHM（半高全宽，Co-57）≤0.675keV；
★2.2 1.33MeV能量分辨率FWHM（半高全宽，Co-60）≤1.8keV。
（需提供检测报告或出厂测试报告或制造商公开的产品说明书、技术白皮书等作为佐证）
#3.探测效率：1.33MeV (Co-60)相对探测效率≥47%；（需提供检测报告或出厂测试报告或制造商公开的产品说明书、技术白皮书等作为佐证）
#4.能量测量范围: 3keV - 3000keV；
#5.电制冷器：脉冲管制冷技术，无需氟氯化碳或易燃型制冷剂，使用惰性气体制冷剂，不存在油污和制冷剂堵塞问题，运行无机械部件损耗，无震动，无噪音；
#6.法兰型低温保持器，4英寸冷指延长，便于安装屏蔽体；
#7.前放与晶体分离，位于屏蔽体外部；
#8.无源效率刻度软件，适用于10-7000keV；
9.多道分析器：
#9.1 具备双路PHA, MCS, TLIST, MSS等采集模式功能；
△9.2 32K道址，可选256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 或32786。最大道数32786；
★9.3 增益范围 x1.6 to x516；
#9.4 增益衰减功能，增益可缩小4倍；
★9.5 数字滤波器上升时间0.2-51μs，平顶时间0-3.2μs；
△9.6 积分非线性 ≤±0.025%，微分非线性≤±1%；
△9.7 增益漂移≤35 ppm/℃，零点漂移 ≤3 ppm/℃，时间分辨率 0.01s，预置采集时间0-42949000.00s，高压输出0-5000V；
△9.8 TCP/IP协议通讯，内置WEB服务器，可通过网页查看与更改多道参数设置及控制多道的采集和存储。
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电制冷宽能型高纯锗伽马谱仪，1套；配套软件1套；配套秘钥1套。
四、设备安装调试及培训
4.1 设备安装、调试
设备运抵现场后，经采购人确认后，供应商需派专业的安装技术人员至现场开箱清点并安装，待设备安装完毕后，在得到采购人确认的前提下，进入下一步实施阶段。
4.2 设备运行与检查
设备安装调试完毕，根据采购人需求，供应商需派出工程师指导设备的运行实验和检查，如果实验中发现因设备质量问题而使设备性能与原定技术要求有偏差，供应商需负责解决，如有必要，重复实验直到满足采购人要求。
4.3 培训
供应商在质保期内为用户提供1人次/5天免费专业培训。
五、售后服务
5.1 保修期及服务要求
提供3年原厂免费保修服务，终身维修。保修期内，对由于设备的缺陷而发生的任何不足或者故障负责，所涉及的有关费用由供应商承担。供应商在接到采购人的电话后，24小时内给出解决方案并排出故障，若不能修复的，将采取相应措施，比如更换设备、更换部件等，以保证采购人的正常工作。
5.2 保修期外服务措施
保修期过后，供应商需以优惠的价格、优质的服务给采购人的设备提供配品备件及终身保养维修服务，每年定期或不定期上门查看设备运行状况，不定时电话跟进设备运行状况，并进行免费保养维修服务。接到采购人通知需对设备进行维修保养时，供应商需专程派遣技术人员到现场进行服务，视实际情况收取一定的费用。
五、交货地点
北京市新街口外大街19号北京师范大学，客户指定地点。
六、交货期
合同签订后240日内完成交付和安装。
八、付款方式
见招标文件合同模板。

