1、 采购需求
	货物名称
	质量技术标准（技术参数）
	单位
	数量

	大流量汽油水泵
	1、 发动机类型:四冲程；
2、最大扬程 ：≥20M；
3、最低燃油消耗率：395 ；
4、自习时间： ≤160s；
5、进水口直径（mm）：150 ；
6、出水口直径（mm）：150；
7、最大吸程（m）：≥7；
8、最大流量：≥150m³/h；
9、发动机转速 ：≥3000；
10、配置：20米出水带、6米进水管。
	台
	1

	柴油水泵
	1、进水口直径（mm）：300 ；
2、出水口直径（mm）：300；
3、扬程 ：≥8M；
4、轴功率：≥19千瓦转 ；
5、配套功率：≥22千瓦转；
6、最大流量：≥980m³/h；
7、转速 ：≥960转/分；
8、标定转速：2200r/min
9、配置：40米出水带、10米进水管。
   10、设备防护系统：10.1工作电压：DC9V～DC24V；输出方式：RS485标准输出；传输速率：300～115200bps；通信协议： MODBUS RTU；状态指示：大屏显示；提供云大屏端、云智慧UPS大屏端、云智慧电池大屏端、数显温湿度计校准证书；10.2监控组态软件:同一APP和WEB端可同步监控和管理，且可分享至10人管理；即一个设备多人管理：APP要兼容Android和ioS等不同的手机平台（包含服务端和客户端），（提供功能界面截图）。10.3智能系统可以记录每个时间的工作状态，根据设置要求，通过短信和APP弹窗的方式提醒，阀值报警。且监控模块需具备断电续航的功能，续航时间2小时以上，出现断电断网依然能够将设备状态实时送出。（提供功能界面截图、云、智慧电池APP、智慧UPS APP软件证书）.10.4数据通过APP实时显示，至少500条的历史工作状态可APP查询，可下载1年的历史数据；信息需记录时间发生的时间，设备具体的事件信息。系统能够自动存储一年以上的设备状态转换消息和设备数据，形成月度／季度／年度报表，历史参数能够以曲线形式显示并能做到实时更新。（提供功能界面截图、APP软件证书。此项星号要求为关键参数，必须响应，不允许负偏离，否则视为无效标处理）
	台
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	高压汽油水泵
	1、 发动机类型:四冲程；
2、最大净功率（kW/rpm）: ≥4.0/3600；
3、最低燃油消耗率： 395 
4、扭矩（N.m/rpm）：12/2500
5、进水口直径（mm）：100 
6、出水口直径（mm）：100
7、额定转速（rpm）：3600±100
8、最大吸程（m）：≥7
9、流量（m/h）：≥100
10、配置：20米出水带、6米进水管。
	台
	40


2、 商务条款
（一）交货时间、地点与方式：送货时间为合同签订后5个工作日之内送达，送货地点为江西省上饶市横峰县。
（二）质量标准：
中标供应商提供的货物应符合下列质量技术标准：
（1）国家法律法规规定的技术标准；
（2）不得低于某单位现有物资的技术和质量标准；
（3）双方约定的其他标准。
（三）保密要求：
1.釆购需求要符合军队保密相关要求。
2.不允许台资企业参与中标。
3.投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。
（四）付款方式：
根据实际供货量，一次性支付，招标人支付货款前，中标供应商须向招标人开具数额相等的发票，招标人据此付款。
（五）售后服务
1.质量保证期：自交货验收完毕之日算起，训产品质保 12 个月。投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。
2.投标供应商须提供生命周期内零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。
3.中标供应商须提供 7*24 小时售后服务响应。需要维修的， 6 小时内到达现场实施维修， 12 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由中标供应商提供同类型备品、备件等。
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