[bookmark: _Toc35393809][bookmark: _Toc28359022]长春市第一实验东光学校电子围栏采购项目
中标结果公告
一、项目编号：THZX-ZB-2021-25
二、项目名称：长春市第一实验东光学校电子围栏采购项目
三、中标信息
供应商名称：长春市东泰鸿胜人工智能科技有限公司
供应商地址：吉林省长春市高新技术产业开发区锦河街155号
中标金额：188500元
四、主要标的信息
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价（元）

	双防区电子围栏主机
	Gato广拓
T8
	1、高压电子脉冲主机可实时记录报警信息。
2、主机可以通过智能键盘或控制软件可实现远程控制，如开关机、报警持续时间调节、电压值设置、预设电压自动切换等。 
3、主机要支持远程实施主机故障监测、线路通信质量检测等系统维护操作。4、报警持续时间可调:可调节主机的报警信号持续时间，调节范围为0S~999S，还可灵活配置声光报警器的工作时长。
5、短路报警≤3s。
6、断路报警≤3s。
*7、支持智能控制、能定时布撤防，电压显示、电压调节报警信息查询。
8、能显示脉冲电子围栏前端每根金属导体实际运行的电压值。
*9、具有30台网络型脉冲电子围栏主机的组成网络系统、统一管理的功能。
10、 主机在额定使用条件下，供电电源输入端禹脉冲电子围栏主机外壳、脉冲电子围栏前端之间的绝缘电阻应不小于10MΩ。
11、 主机及脉冲电子围栏前端各回路的电气联接和机械联接应可靠，设置专用接地端子和标识。
12、 支持AC220V、AC24V、DC12V，还可配备12V 7AH蓄电池，停电后持续工作供电时间长达24小时。
*13、主机可批量设置全部防区为24小时防区。
14、主机被非法打开时，应不受所处的状态和交流断电的影响，提供24h的防拆报警。
15、报警延时≤1s。
16、具备LCD液晶屏显示功能，显示网络型脉冲电子围栏系统的运行状态，报警信息。
17、主机触发报警上传到管理软件的时间≤5s。
*18、系统应支持RS485通讯或网口TCP/IP通信协议，应能通过智能控制终端实现实时查看主机信息，远程布撤防、电压等级调节。
*19、系统报警时应可联动灯光，并支持接入网络型脉冲电子围栏系统。
20、 系统应支持手机APP对设备进行管理、报警信息推送、防区管理、远程敬请处理、一键布撤防、及用户反馈功能。
21、 温度：－40℃～+55℃，相对湿度≤95%。
22、 额定功率≤30W。
23、 脉冲频率：信号每1~1.5秒一次，占空比1/10。
*24、脉冲电流峰值：10A 输出超过300mA的持续时间：≤1.5ms。
25、防护等级：IP44
	2台
	4800

	脉冲主机蓄电池
	Gato 广拓
DC12V
7AH
	1、 当系统断电时，继续为前端脉冲主机供电，保持前端正常工作运行。
2、 12V7AH
	
2套
	
220

	铝制终端拉线杆
	Gato 广拓
ZDG-4-A
L
	长820mm，外径33mm，铝合金表面本色阳极氧化。
	
12 根
	
100

	复合型绝缘子
	Gato 广拓
JYZ-ZD-0
5
	每根终端拉线杆配4套终端杆绝缘子，用于合金线与金属杆隔离、带紧线功能。
	
48 个
	
7

	铝制承力杆
	Gato 广拓
CLG-4-A
L
	长820mm、外径33mm、壁厚2mm、铝合金表面阳极氧化
	
110 根
	
70

	承力杆绝缘子
	Gato 广拓
JYZ-CL-0
3
	黑色，M4*10自攻螺丝固定
	
440 个
	
7

	杆顶帽扣
	Gato 广拓
MZ-DZ-
H
	橡胶材质，有弹性，高耐腐蚀，抗氧化。
	
132 个
	
1.5

	十字盘头自攻螺丝
	Gato 广拓
M4*12 不锈钢
	M4*10不锈钢304
	572 个
	1.5

	万向底座
	Gato 广拓
DZ-DZ-
W3-W
	防拆，世博型铝压铸带角度标示，带有方孔。
	
244 个
	
18

	不锈钢防雨箱
	Gato 广拓
FYX-01
	不锈钢抗腐蚀，散热性好，防风防雨采用冷轧不锈钢板，两侧有通风散热孔，并有防盗锁。
	2个
	550

	外六角螺丝
	Gato 广拓
M6*45-3
04 不锈钢
	M6*50不锈钢304
	580 个
	1.85

	多股合金线 400米/盘
	Gato 广拓
HJXD-20
#
	高强度Φ2.0mm多股铝镁合金线（可更换不锈钢丝绳）
	1900
米
	2

	线线连接器
	Gato 广拓
LJQ-02
	铝合金材质，双螺母，安装牢固。
	140 个
	5

	高压绝缘导线
	Gato 广拓
GYX-H-L
	脉冲电子围栏专业高压绝缘导线，外层绝缘层超规格设计，耐受30KV电压
	200 米
	4.35

	收紧器
	Gato 广拓
SJQ-01
	工程塑料材质，耐用性好
	48 个
	6

	常规警示牌
	Gato 广拓
JSP-06
	200×100mm，双面夜光型，单位名称、号码（可定制）。
	550 块
	8

	避雷器
	Gato 广拓
HYW
	1、 氧化锌化学防雷包含支架。
2、 防静电。
3、 易于维护。
4、 保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰。
	2个
	350

	声光警灯
	Gato 广拓
LTE-1101
J
	1、 LED灯珠模拟旋转。
2、 DC12V 1W。
3、 报警时发出声光报警信号以威慑入侵者。
	4只
	150

	警灯支架
	Gato 广拓
JDZJ
	可安装一只警灯
	4个
	25

	警灯电源
	Gato 广拓
DC12V
1A
	DC12V 1A
	4个
	30

	智能警戒球型摄像机
	海康威视
DS-2CD7
A2XYZU
V
	1.400万像素7寸红外智能警戒球机。
2.支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪。             3.支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选。
*4.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪。
*5.支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸。
6.内置扬声器：功率5w。
*7.信噪比≥60dB，网络延迟≤110ms。
采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m。
8.内置加热玻璃，有效除雾。
9.最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR。
*10.宽动态：120dB超宽动态。
11.焦距: 4.8-110 mm,23倍光学变倍视场角: 55° to 2.7° (广角-望远)水平范围: 360°，垂直范围: -15°-90°(自动翻转)。
*12.水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s。
*13.垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s。
14.主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (2560×1440); 60Hz:30fps (2560×1440)。
15.视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR接入。
16.网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据。
17.SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G。
*18.报警输入： 2路报警输入；报警输出：1路报警输出；音频输入：1路音频输入；音频输出： 1路音频输出。
19.红外照射距离: 150米；报警灯: 30米。
20.电流及功耗: 42W max（其中加热10W，补光灯18W max）。
21.工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90%。
22.除雾: 加热玻璃除雾。
23.尺寸: φ220mm×363.3mm。
24.防护: IP66。
	10 台
	4920

	硬盘录像机
	海康威视
DS-8632
N
	1.1U 机架式。
2.1个HDMI，1个VGA，异源输出。
3.4盘位，可满配6TB硬盘。 
4.1个千兆网口。
5.1个USB2.0接口、1个USB3.0接口。
6.报警IO：4进1出。
7.输入带宽：160M。
8.32路H.264、H.265接入。
9.最大支持8×1080P解码。
10.支持H.264、H.265解码。
11.Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。
	1台
	3850

	硬盘
	希捷
ST3000V
X006,3T,
5900RP
M,3.5",S
ATA
	1、 容量（GB） 6000。
2、 接口 SATA3.0。
3、 转速（rpm） 7200。
4、传输速率 6Gb/s。
5、缓存 64MB。
6、工作温度 0-60°C。
7、存储温度 -40-70°C。
8、硬盘尺寸：146.99×101.6×26.4m。
	3块
	1150

	交换机
	TP-LINK
TL-5428
	16口千兆以太网交换机
提供5个10/100/1000M自适应RJ45端口
所有端口均支持线速转发及MDI/MDIX自动翻转功能，即插即用
支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。
	1台
	1280

	接入交换机
	TP-LINK
TL-5210
	8口千兆
	6台
	610

	报警主机智能键盘
	Gato 广拓
MK200i
	1、液晶显示：4.3英寸TFT真彩屏显示，个性化人机交互界面。 
2、防区管理：单个智能键盘最多可直接接入120个防区，防区类型包括脉冲围栏、张力围栏、振动光纤、泄漏电缆、地址码等。
3、快捷操作：提供布防、撤防、旁路、消警快捷键，支持一键操作。
4、 一键登记：提供自动登记功能，能实现一键登记总线上所有设备。
5、 灵活配置：可以灵活自由地设置防区与电子地图、灯控模块的对应关系。 
6、超大存储容量：自身能保存多达3000条报警记录并支持外接存储设备。 
7、多并发访问：能接受至少20个客户端同时访问。 
*8、智能控制：提供4组定时控制功能，可以实现对单个防区或全部防区定时控制。 
9、报警记录查询：提供按类型或时间段查看报警记录功能。 
10、操作日志：提供操作日志保存功能，方便查看已完成的操作动作和操作时间。
11、权限分级：管理员与操作员两种分级权限进入，兼顾保密性和方便性。 
12、电源自适应： AC24V与DC12V自适应，DC12V正负极自适应。
13、支持和管理平台跨广域网联接，实现跨区域集中管理。
*14、具有布放、撤防、电压显示、工作模式转换、智能灯光联动等远程控制功能，并提供视频联动、报警信号输出、灯光联动、短信报警等多种报警联动。
	1台
	3800

	服务器
	国产定制
	功能特点：
实现电子围栏、视频监控等系统集中化管理。
服务器配置信息：
1.CPU：E5-2620-v3。
2.6核心、可扩展12核心，主频2.4，三级缓存 15MB，LGA2011。
3.可用于多核能力处理，运算，单核心主频达到2.4。
4.主板：X99-TF
5.内存卡槽支持4卡槽可扩展到512GB，千兆网口。
6.PCI-E*16 *5 3.0。
7.内存：16G DDR4  RECC。
8.显卡：GTX1030Ti2G；音箱:2.0音箱一对。
9.可用于3D渲染，CAD高端处理，高清接口（HDMI DVI ）。
10.硬盘：1TB机械硬盘；120G SSD固态硬盘。
11.可承受7*24小时不间断工作，存储速度最高可达6GB/s。
12.电源：400W 服务器专用电源。
13.机箱：塔式机箱。
14.内置防静电，防辐射 支持AIT所有主板大小，自带铜柱孔。
15.系统：Windows server 2016。
16.显示器：24寸。
17、无线键盘、无线鼠标。
	1台
	19800

	8路联动模块
	Gato 广拓
AM003-8
A
	8路报警输出对接硬盘录像机，适用于MK、A7
	1个
	2000

	报警管理软件
	国产定制
	电子地图：支持地图添加、删除、修改，显示防区地理位置。
报警控制：防区和子系统状态信息的卡片化展示，便捷的布撤防、旁路消警操作。
视频预览：查看前端设备的实时视频，并提供丰富的操作，包括多窗口分割、视频抓图、云台控制、实时录像、图像显示设置、窗口比例设置，以及视频轮切等功能。
录像回放：搜索、回放、下载视频点位的远程录像，回放服务器本地录像和图片。
联动配置：报警联动配置，支持配置任意报警源联动视频预览、录像、报警输出、短信、邮件等联动动作。
	1套
	5000

	监控杆
	监控杆
	1、 抗腐蚀，防风防雨，防锈漆。
2、高度：3.5米
	5根
	850

	接地线
	接地线
	1、6平方铜导线。
2、用于接地桩与前端连接。
	20 米
	12

	信号线
	信号线
	屏蔽双绞铜导线
	200 米
	5

	PE管
	PE 管
	1.抗压强，耐性好，抗冲耐热，能弯曲，耐腐蚀，防虫害。
2.绝缘电阻大于100欧姆。
3.材质：高强度阻燃。
4.规格：直径25。
	450 米
	3.5

	光纤
	秋叶原
国标
	1.规格：电信级，7.5mm外径。
2.光缆：24芯。
3.颜色：黑色。
4、Φ900μm紧套光纤、芳纶加强元件、PVC护套。 
5、满足YD/T 1258.4-2005、ICEA-596、GR-409、IEC794等标准。
6、符合UL认证OFNR要求。
	600 米
	3

	光纤收发器
	秋叶原
国标
	1.规格:具备高效分配解码处理能力，识别能力强，忽略干扰，电源消耗少，数据传输稳定，符合电信级运营标准，EMI 认证:CE,FCC,VCCI,C-TICK,符合 IEEE802.3，IEEE802.3U 和100BASE-TX/100BASE-FX 等标准，支持 IEEE802.1Q VLANTAG SPANNING TREE 等协议。
2.采用金属外壳，工作温度 0 摄氏度~80 摄氏度，工作湿度 5%~90% 传输速率：千兆。
3.光纤类型：单模单纤。
4.外壳：金属外壳。
5.电源输出：外置电源。
	6对
	945

	光纤熔接
	国产定制
	光纤接口的熔接
	1项
	520

	室外网线
	海康威视
国标
	8芯无氧铜材质，300米电阻小于100欧姆，外皮采用75度pvc，柔韧性好内层护套采用pe新料。
	3箱
	550

	光纤盒
	国产国标
	4口
	6个
	180

	光纤盒
	国产国标
	24口
	1个
	520

	电源线
	秋叶原
国标
	1.国标线缆，用于设备供电护套3芯电源线。
2.聚氯乙烯护套，无毒无害，具有较好的机械强度和耐腐蚀性，防水，防晒，防潮，填充式抗拉设计，外有防水膜包裹，多股无氧铜丝构成导体具有极好的导电性和安全性。
3.额定电压300V。
4.产品规格RVV3*2.5。
	600 米
	5

	模数插座
	正泰国标
	1.规格:4插位插排。
2.符合标准:IEC60884-1:2002+A1:2006+A2:2013。
3.符合要求：符合防触电保护、升温、耐压要求。
4.额定电压：250V。
5.最大功率：2500W。
6.尺寸(mm)：230×54×32。
	15 个
	40

	室外防水箱
	国产定制
	不锈钢抗腐蚀，散热性好，防风防雨采用冷轧不锈钢板，两侧有通风散热孔，并有防盗锁
	7个
	480

	基础开槽
	东泰定制
	200mm*400mm*400mm，用于穿信号线与电源线，开挖及回填
	60 米
	80

	机柜
	国产定制
	600*600*1200机柜
	1个
	1850

	膨胀螺栓
	国产国标
	固定用专用螺栓
	20个
	3.5

	遮挡物清除
	东泰定制
	去除遮挡围墙的树木杂物
	1项
	3000

	技术服务
	东泰定制
	电子围栏安装、综合布线、水泥底座、光纤熔接、施工调试。
	1项
	20000



五、评审专家名单：刘淑芬、陈仲、许建仁
六、代理服务收费标准及金额：招标代理服务费执行发改价格﹝2015﹞299号文件，实行市场价格，金额为10000元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜：无
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc35393806]1.采购人信息
名称：长春市第一实验东光学校
地址：长春市卫星路卫明街副16号
联系方式：0431- 81055576
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc28359020]2.采购代理机构信息（如有）
名称：吉林省天和工程咨询有限公司
地址：长春市生态大街伟峰资讯中心2803室
联系方式：0431-80565016
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808]3.项目联系方式
项目联系人：王艺策
电话：0431-80565016

