采购需求
[bookmark: _Toc62222020][bookmark: _Toc163034358][bookmark: _Toc493385943][bookmark: _Toc46738150][bookmark: _Toc46738284][bookmark: _Toc506611576][bookmark: _Toc506611784][bookmark: _Toc494597755][bookmark: _Toc494875381][bookmark: _Toc46738411][bookmark: _Toc12118334][bookmark: _Toc152129549][bookmark: _Toc506628527][bookmark: _Toc517502606][bookmark: _Toc156186691]一、项目概况
项目名称：南洋文化馆（海外乡亲联谊馆）项目铜钟、机械表设备采购
项目单位：海南大学
项目编号：HD2024-1-005
预算金额：83.7万元
项目分包情况：一批不分包
[bookmark: _Toc163034359]二、采购清单及配置、技术参数等要求
注：1、本项目不接受进口产品的投标，否则视为无效投标。（无效投标认定条件）
2、投标人报价如超过下表中的最高限价及各单价限价的，将作为无效投标处理。（无效投标认定条件）
3、下表中的技术指标条款中，带“▲”项为实质性要求（无效投标认定条件），投标人必须完全响应，否则投标无效。
4、技术指标如所涉及了产品品牌或型号均为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。技术指标未列明偏差的，除特殊订制类货物以外，列明的尺寸、重量及体积允许±5%偏差。
5、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购包，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
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	序号
	采购品目名称
	配置、技术参数
	单位
	数量
	预算单价（单价限价）
	预算总价
（总价限价）
	备注

	项目总计
	　
	　
	　
	　
	837000.00 
	　

	1
	机芯轮系
（核心产品）
	机械时钟走时系统
	全自动走时功能
①机芯轮系包含夹板、轮系、轴系等，机芯为纯机械结构机芯，青铜及碳钢齿轮，分轴器带动钟楼的四面钟针指示时间，由机械结构控制联动，使得钟楼四面指示时间始终保持一致。纯机械时钟机芯，不受温度、湿度、电磁等多种因素影响，即可独立准确运行，又可电控辅助运行，在钟楼高温高湿的环境下可稳定运行至少达100年以上。
②自身走时最大日差±2秒/天。辅助自动校时功能，保证走时的精准可靠，可以做到准确无误，无累计误差。
③时、分针协调差：≤ 3分格；机芯纯机械动力机构，有自动/手动校时机构想切换，全自动进行走时，有紧急停止及防坠机构。可自动检测及校准走时误差
	套
	1
	159500
	159500
	

	2
	擒纵及钟摆机构
	格拉哈姆擒纵轮
	
	套
	1
	33000
	33000
	

	
	
	格拉哈姆擒纵叉
	
	套
	1
	32000
	32000
	

	
	
	自补偿精密钟摆
	
	套
	1
	22500
	22500
	

	
	自动调节机构
	走时误差检测机构
	
	套
	1
	18900
	18900
	

	
	
	走时误差调整机构
	
	套
	1
	17500
	17500
	

	3
	走时重锤及提升机构
	动力重锤
	①重锤自动及手动提升功能:采用特殊技术，提升重锤时钟摆动力不间断，不影响走时精度，并配有电动提升重锤系统，无需人工干预全自动运行。并安装有安全防护装置，保证工作安全性。
	套
	1
	9700
	9700
	

	
	
	重锤高位检测机构
	
	套
	1
	10800
	10800
	

	
	
	重锤低位检测机构
	
	套
	1
	10800
	10800
	　

	
	
	防冲顶保护机构
	
	套
	1
	8700
	8700
	

	
	
	自动/手动提升切换机构
	
	套
	1
	9600
	9600
	

	
	
	提升电机及止逆机构
	
	套
	1
	8300
	8300
	

	4
	指示及转向机构
	监视钟机构
	手动校准及电动校准：
①采用先进技术，拨针校准误差时无需手动断开机芯分轴的连接，不影响机芯的正常运行，并配有误差自动检测及电动自动校准系统，无需人工干预全自动运行。
	套
	1
	9500
	9500
	

	
	
	钟针分时变换机构
	
	套
	4
	14000
	56000
	

	
	
	分向传动机构
	
	套
	1
	19500
	19500
	

	
	配套机构
	主机支架及底座
	1 材质碳钢
	套
	1
	27500
	27500
	

	5
	智能电控系统
	卫星校时机构
	辅助校准功能
①实时地接收GPS/北斗卫星信号，进行解码，将分离出的时间与母钟时间校对，给系统提供标准时间，作为整个系统的最上层时间源。
②在GPS/北斗校时的基础上，增加了高精度晶体振荡器守时单元，采用锁相环守时技术，将高稳定度晶振进行倍频处理，并利用守时算法，输出稳定可靠的标准源。
实时闭环反馈功能
③控制系统对机械时钟状态进行实时自动检测，将指针当前位置信息实时检测对比，如果存在偏差，通过驱动部分对机械时钟进行纠偏，保证走时精准，无累计误差。
	套
	1
	2800
	2800
	

	
	
	高智能主控系统
	
	套
	1
	52000
	52000
	

	6
	钟面装饰部分
	外观钟面
	①钟盘尺寸为≥1.8米，数量四面,盘面采用≥5mm＋5mm夹胶钢化玻璃制作，表盘骨架及刻度采用304不锈钢管焊接制作，表面氟碳烤漆处理
	套
	4
	7000
	28000
	

	
	
	钟针
	①钟针采用国标铝型材加工，表面氟碳烤漆处理
	套
	4
	1200
	4800
	

	
	
	照明控制及光源
	①实现照明系统的闭环控制，全自动管控无需人工干预。定时定点开关控制，任意设置照明方式。
② 欧式风格内打光照明，采用LED灯管做照明光源，亮度高，寿命长，低功耗，照明效果柔和美观。
	套
	4
	600
	2400
	

	7
	报时重锤及提升机构
	报时铜钟及敲击机构
	智能铜钟报时功能
1 铜钟下口径1米，重量：800公斤，
2 采用锡青铜钟机械敲击报时，声音高亢，雄壮有力，回响清晰悠长，声音悦耳，令人心旷神怡。
②铜钟声音报时，报时区间可根据要求关闭。
③铜钟报时分为机械钟外置打锤敲击铜钟报时和铜钟内置电动打锤敲击报时，内置打锤可采用自动和手动两种方式。
	套
	1
	187000
	187000
	

	
	
	动力重锤
	
	套
	1
	9700
	9700
	

	
	
	重锤高位检测机构
	
	套
	1
	10800
	10800
	

	
	
	重锤低位检测机构
	
	套
	1
	10800
	10800
	

	
	
	防冲顶保护机构
	
	套
	1
	8700
	8700
	

	
	
	自动/手动提升切换机构
	
	套
	1
	9600
	9600
	

	
	
	提升电机及止逆机构
	
	套
	1
	8300
	8300
	

	8
	机械时钟
	（1）机械机芯使用寿命：100年以上
（2）走时误差：≤ 5 S/d
（3）重锤自动提升及手动提升
（4）走时误差自动校准及手动校准
（5）一次提升延续走时最多可达十天
（6）钟摆摆动周期：T=2s，全摆幅≥4°
（7）整点报时钟针指示差：≤1/2分格；手摇提升扭矩：≤35N•m
（8）辅助电控柜环境温度: -30℃--+60℃  相对湿度 : 5%--95%
	_
	_
	_
	_
	_

	9
	防尘玻璃房
	防尘玻璃房
	1 根据现场尺寸定做，起保护作用
	套
	1
	3800
	3800
	

	10
	其他费用
	包装运输费
	　
	套
	1
	8500
	8500
	　

	
	
	安装调试费
	▲综合考虑连接固定铜钟、钟表的钢构件及其与钟楼的连接固定方式（无论是预埋或非预埋方式等），费用含在安装费中。后续不得因变更而增加安装调试费用。
	套
	1
	36000
	36000
	 





[bookmark: _Toc163034360]附图
效果图方案[image: ]
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[bookmark: _Toc163034361]三、商务要求
说明：以下1至6项商务要求均属于本项目的实质性要求，不接受任何负偏离，投标人须完全满足或优于各项商务要求，否则视为无效投标。（无效投标认定条件）
[bookmark: _Toc83562200][bookmark: _Toc106182542][bookmark: _Toc163034362]1、合同履行期限（交货期）
合同生效后  60  天内交付到采购人指定地点并验收合格
[bookmark: _Toc106182543][bookmark: _Toc83562201][bookmark: _Toc163034363]2、交货地点
采购人指定（海南省内）
[bookmark: _Toc106182544][bookmark: _Toc83562203][bookmark: _Toc163034364]3、付款条件
[bookmark: _Toc106182545][bookmark: _Toc83562204]货到现场，甲方签收后，取得乙方开具的合法有效的增值税专用发票后5个工作日内支付至合同总价的60%；安装运行验收合格后，取得乙方开具的合法有效的增值税专用发票后5个工作日内，由付款方支付至合同总价的100%。
[bookmark: _Toc163034365]4、设备质量、包装和运输要求
（1）提供的货物应是全新（包括零部件）的设备(软件不作此类要求，具体以清单要求为准)。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。交付的货物在验收合格前，乙方应对货物的提供风险保障，所产生的保险费用由乙方承担。
（2）乙方所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因甲方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，乙方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。
（3）交付货物的包装和运输的费用必须包含在投标报价中，且必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。
（4）对于中标产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。如因包装材料、运输环节等被处罚，由乙方承担。
[bookmark: _Toc106182546][bookmark: _Toc163034366]5、验收标准
是否满足国家、海南省、行业相关规范和标准的要求；
是否满足合同规定的相关要求；
是否达到了招标文件的采购需求。
是否达到了投标文件承诺的要求。
[bookmark: _Toc83562205][bookmark: _Toc106182547][bookmark: _Toc163034367]6、售后服务
[bookmark: _GoBack]投标人根据各采购品目的需求和国家、海南省、行业相关要求提供售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务方案。
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