《采购包1 ：室内装饰产教融合中心布展服务项目需求清单》
	序号
	采购内容
	技术参数
	单位
	数量

	1
	智慧互动展示系统
	1. ▲具有AI人工智能交互展示功能，具备对话虚拟展示讲解员功能。

2.支持多路展示信号输入通道，可混合HDMI输入，网络流媒体信号（RTMP、HLS、HDL、UDP、HTTP、MMS），本地图片素材，本地视频素材，本地音频素材输入，视频云端内容库素材输入。

3.支持NVI协议推流，实现局域网环境下低延时的直播推流。

4.像素间距不大于1.8mm

5.带出门及视觉互动系统；

6.底壳材质：铝材质； 

7. ▲故障智能自查诊断及排查：具备故障自诊断及排查功能；需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件。
8. 软件功能：可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；屏显具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，不影响使用寿命；屏显具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效； 

9. 冷热冲击：高温≥60℃，低温≤40℃，高温和低温各保持30min，中间转换时间不大于5min，循环10次，常温恢复2H，受试样品外观结构和功能均应正常； 

10. 保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能。

11. ▲观看舒适度：符合“人眼视觉舒适度（VICO）”指数低于2.0（符中国国家标准委的“人眼视觉舒适度（VICO）”检测报告）；去除100%紫外线，消除80%摩尔纹；需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。 

12. ▲智慧互动展示系统配套视频控制系统及控制软件一套，三画面带载390万像素点、横向最大4096、纵向最大4096；输入1xSDI.   1×CVBS、1xVGA,   1xDVL   2xHDMI、1xAudio,输出6x网口，其中控制软件须具备软件著作权证书。（控制软件需提供证书复印件）。 

13. ▲ 智慧互动展示系统配套视频处理器一套。输入或输出板卡可在工作状态下进行热拔插操作；DL-DVI接口接入视频分辨率最大支持3840*2160，可通过客户端软件预览接入的视频图像，并将预览的视频图像通过视频输出接口同步输出显示；可通过客户端软件对接入的多路视频进行多窗口显示，窗口大小可调，可进行画面漫游、缩放、叠加、裁剪、局部放大和偏移校正操作；需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件。
	套
	1

	2
	安装结构及包边装饰
	满足现场需要的大屏安装结构及包边装饰，与整体装修风格匹配
	套
	1

	3
	无线麦克风
	1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；
2.两通道接收信号,每通道有≥200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz；
3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持≥40台叠机使用（即40台接收机和80个发射器）；
4. ▲具有≥1路TCP/IP网络控制口、≥1路Dante PRI主口、≥1路Dante SEC二次口、≥1串口RS485、≥1数字音频AES3接口（需提供产品接口照片）。
5.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号；
6.背面设有≥2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；
7.不局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用；
8.轻触开关，轻按2S开启进入工作状态；
9.手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，减少对其它频率发射接收的干扰。
	套
	4

	4
	无线麦克风增强天线系统
	1.宽频带的分集式天线分配器，可把一对天线接收信号作整体增益分配到多个通道的无线接收系统中；
2.一台天线分配器可提供4台接收机的分配连接；      
3.以宽频带 600-860MHz 范围工作，可以把多个700-860MHz范围内不同频段的无线系统连接一起使用；
4.60MHz宽频带设计，适合多种无线系统使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	台
	2

	5
	增强天线天线支架
	配套壁装支架
	副
	2

	6
	数字反馈抑制器
	1.提供专业反馈抑制器效果，专业移频+限波算法，实现低损耗的反馈抑制效果；
2.配备RS-485/USB接口；
3.采用32位浮点DSP、24位AD/DA、96K采样频率；
4.设备提供RS-485/USB连接管理功能；
5.2路平衡输入，2路平衡输出；
6.可通过软件直观调试，移频器独立开关，强度可调：±10Hz；
7. ▲噪声门可通过软件自定义开关，启控时间、施放时间、启控电平可自定义输入参数预设；需提供调试软件界面截图加盖投标人公章作证；
8. ▲压缩器可通过软件自定义开关，启控电平、启控时间、软拐点、压缩比例四项可调；需提供调试软件界面截图加盖投标人公章作证；
9.陷波幅度、Q值可通过输入参数可调；

10. ▲软件支持存档≥5档预设模式快速调用，支持导出存单以及导入存档功能；需提供调试软件界面截图加盖投标人公章作证；                               

11.支持通过软件独立调试各通道EQ；
12.支持一键BYPASS，面板按键锁功能；
13.信号处理：32-bit fixed/floating-point DSP。
	台
	1

	7
	专业调音台
	1.输入：16路话筒（MIC）卡农输入，兼容16路线路LINE IN输入，2路立体声输入，1路蓝牙输入，1路USB输入（支持录音）；

2.输出：1组左右声道主输出（L\R），4编组（GROUD）输出，4路辅助（AUX）输出，1路监听（PHONE）输出，2路CD/TAPE输出，1路返送（return）输出，2路效果脚踏开关（FX SW）；
3.每路话筒输入接口支持48V幻象供电，每路具有独立的幻象供电开关按键；
4.每路MCI/LINE输入均具备PAD开关按键，4段EQ均衡，1个左右声像旋钮，2个效果旋钮，1个默音（MUTE）按键；
5.具备23个60MM物理推杆，其中17个输入推杆，6个输出推杆；
6. ▲主输出（L\R）具备双7段图示均衡EQ可调；

7.16种DSP数字混响效果，内嵌AI音频降噪软件，在检测到有噪音输入时可以制动降噪；要求提供国家版权局颁发的AI音频降噪软件相关字样的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖投标人公章；
8.支持MP3播放及录音功能，显示屏可显示播放歌曲，具备上一曲、下一曲、暂停播放、录音等功能按键。
	台
	1

	8
	数字音频处理器
	1. ▲内嵌数字音频实时处理系统软件，具备4路模拟输入和8路模拟输出。内置矩阵混音，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能。通过网络连接电脑软件控制或RS485/TCPIP连接中控远程控制，适合用在各种场合的扩音装置；提供第三方检测机构出具的检测报告，报告中必须含有上述内容合格的内容，以示证明；要求提供国家版权局颁发的嵌入式数字音频实时处理系统相关字样的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖投标人公章；
2.单机可存储30组用户程序数据，支持数据可通过PC软件存储于其它存储介质上；适用场合：会议室、多功能厅、礼堂、法庭、专业演出。
3.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换；                                                                                                                                                                                   
4.输入范围：≤+19dBu；                                                                                                                                                                                             
5.频率相应：19.7Hz-20KHz(±0.5dB) ；                                                                                                                                                                                       
6.信噪比：>108dB@1KHz 0dBu ；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
7.失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz；                                                                                                                                                                             
8.信道分离度：>106dB（1KHz）。                                                                                                                                                                                 
	台
	2

	9
	全频音箱
	1.扬声器具有保护电路可保护偶发性过载；
2.频率响应:60Hz～20KHz (±3dB)；

3. ▲功率不少于1000W（提供第三方检测机构出具的对应功能检测报告）；

4.阻抗：8Ω。
	只
	10

	10
	专业音柱
	1.单元优于4"单元；

2.功率≤320W；

3.灵敏度≤98dB；

4.频率响应:120Hz～20KHz (±3dB)；

5.辐射角度(1KHz)(H×V): ≤80°× 80°；

6.工作阻抗:8Ω；
	只
	4

	11
	电源时序器
	1.2寸彩屏显示电压，日期，时间，通道状态；
2.顺序开启逆序关闭；
3.RS232 COM口接入中控控制（指令控制）；
4.时间间隔可调；
5.级联叠机ID:0-255，级联时状态自动检测并设置；
6.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作；
7.面板通道独立关闭功能。
	台
	2

	12
	音频信号隔离器
	1.音频信号隔离器采用音频隔离器变压器组成，实现音频信号对接；
2.支持一路双莲花输入，一路双莲花输出，两路6.35接口输入，两路6.35话筒输出，两路卡农头接口输入，两路卡农头话筒输出；
3.音频信号经过信号隔离器，能够有效地隔离两个不同系统间的电位差，避免接地问题造成的不良信号干扰。
	台
	1

	13
	专用机柜
	42U机柜，含2层隔板
	台
	1

	14
	专业功率放大器
	1.支持多模式切换，至少包括桥接模式、立体声模式、单声道模式、定压模式可通过拨码开关实现切换；

2.▲输出功率≥700W，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料。

3.输出接口：SPEAKON（欧姆头）and Binding（裸线绑定端口）；

4.频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；

5.输入灵敏度：0.77V；

6.平衡输入阻抗：20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced；

7.信噪比：≥95dB；

8.失真度：≤0.03%；

9.额定输出功率8 ohm 1KHz时分离度：＞70 dB；

10.阻尼系数 f=1KHz 8 OHMS：＞240；

11.转换速率：15V/uS；
	套
	6

	15
	六位教学桌
	由投标人根据采购需求自行设计，定制长方形教学桌、六套座椅。内部集成配套电源线、网线、HDMI线
	套
	6

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


