一、项目概况
本项目的项目单位为什邡市消防救援大队，项目实施地点位于四川省什邡市。主要采购内容如下：

数字电影放映机、影院媒体处理器等。

二、采购清单

	序
号
	产品
名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	数字电影放映机(核心产品)
	▲1.亮度大于等于9000流明，提供广电总局电影技术质量检测所检测报告。
▲2.疝灯功率2.2KW。
3.对比度≧1800:1。
▲4.10年免费维护。
	台
	1
	

	2
	影院媒体处理器
	▲1.与放映机同品牌。
2.DCI4K 2D⾼达60fps 。
3.DCI4K 3D（每只眼睛24或30fps）。 
4.DCI⾼帧率2K 3D⾼达120fps（每只眼睛60fps）。 
5.JPEG2000⽐特率⾼达625Mbps 。
6.MPEG-2（4:2:0和4:2:2⾼达60fps）。  
7.视频⽔印：CivolutionNexGuard 。
8.⾳频⽔印：Civolution 。
	台
	1
	

	3
	放映机

专用机架
	定制，与放映机配套
	副
	1
	

	4
	声音信息

处理器
	1.数字影院音频处理器。
2.杜比数字（AC-3）：最高5.1声道。

3.音频处理：PCM  44.1、48和96KHZ：16、20、24位

4.3路额外数字音频输入可接收来自映前节目或其它节目源的PCM或5.1声道杜比数字信号。
	台
	1
	

	5
	时序电源
	专业电源时序器，每路2000W,8路延时输出，带232控制。
	台
	1
	

	6
	票务系统
	1.提供影院智慧经营所需的全套软件及技术服务，为影院提供自助化运营、大数据分析精准营销等精细化运营提升方案，覆盖售卖、管理、观影、分析等各流程及应用场景。
2.提供实时和历史排片率、上座率和渠道占比等数据。 
3.支持影管下发排片指导、影管人员远程排片。 

4.支持自主定价，影院可根据自身运营要求灵活设置渠道价格。 
	套
	1
	

	7
	票务

打印机
	1.打印宽度80mm纸宽。

2.打印速度160mm/s，带半切自动切刀。

3.高清打印头寿命≧50公里。
	台
	1
	

	8
	智能断路器
	▲1.过压保护：250-320V 可设置。

▲2.欠压保护：100-200V 可设置。
短路保护动作：0.03s。

浸水保护：浸水后 10-990S 后跳闸保护设定。
5.通讯方式：RS485、4G 或 RJ45。
	套
	1
	

	9
	辅材、安装
	音箱线≥200米（主音箱为4mm²、其它为2.5mm²）、信号线≥50米、HDMI线≥25米、卡侬头、贝尔头、接插件，声音信息处理器线序1组
	批
	1
	


备注：票务打印机的报价包含100卷电影票（与打印机配套）的费用。
三、服务及质量要求
1、供应商所提供货物为全新产品(含零部件、配件等),表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。货物须符合国家相关技术要求，以及本项目采购文件的质量要求、安装要求和技术指标与出厂标准。

2、供应商须提供专业项目人员负责设备的调试、配送、安装，提供专业人员协助采购人针对所采购设备特性、使用方法等进行培训，让采购人快速熟练掌握，并投入使用。

四、商务及其他要求

1、交货时间：合同签订后30日内完成设备的供货、安装及调试。

2、交货地点：采购人指定地方。

3、响应人按照磋商文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容： 

(1)产品制造厂家或响应人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

(2)说明响应产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。

4、支付方式：签订合同前供应商支付合同总价5%的履约保证金，货物验收合格自动转换为质保金，至验收合格之日起一年后无息支付，预付款比例为合同金额的30%，支付时间在签订合同后10个工作日内，验收完成后30个工作日内支付合同金额余下的70%。

5、验收方法及其他相关要求：

验收标准：应严格按照政府采购相关法律法规以及根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求以及采购文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收。

6、其他未尽事项双方合同中约定。

