2026年福州仓山校区学生宿舍家具采购采购更正公告（第二次）
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：[350001]FJSXZB[GK]2026006
原公告的采购项目名称：2026年福州仓山校区学生宿舍家具采购
首次公告日期：2026年06月25日
二、更正信息：
更正事项：采购文件和采购公告
更正原因：修改采购文件
更正内容：
[bookmark: _GoBack]原公告的投标文件提交截止时间：2026-07-20 09:00:00，更正为：2026-07-21 09:00:00。
原公告的开标时间：2026-07-20 09:00:00，更正为：2026-07-21 09:00:00。
更正事项①
原招标文件【第五章 招标内容及要求】二、技术和服务要求中：
（评审项4）4、 书桌连书柜要求：书架规格长1200mm*宽240mm*高920mm、书桌规格长1200mm*宽600mm*高760mm，书桌底部配有590mm高钢架，钢架底部配有防潮脚垫（外观尺寸允许有±20mm偏差，书桌及书架长度按铁架床实际空间制作）。台面采用厚度25mm（允许±2mm偏差）中密度纤维板为基材，外贴可弯曲≥0.6mm厚防火板（前鸭嘴后直边型）。抽屉底板采用厚度8mm（允许±2mm偏差）木质多层板，抽屉底部加衬板支撑。书架整体为开放式结构，无门板遮挡，采用左右双区、多格分层的布局，左侧配置二层层板，右侧配置一层层板，右侧层板下沿加设50mm高加强条，书架左侧及右侧上层配有背板，桌面后沿加挡水条50mm高（允许±3mm偏差），抽屉需可加挂锁，锁片为Z字型，由两种材料组成，最外面为ABS材料芯部为不锈钢零件进行一次注塑成型，两端为半圆型设计，芯部零件采用1.2mm厚度的不锈钢板一次冲压成型，配不锈钢锁孔覆盖；抽屉导轨采用三节导轨，开合方便无异响，拉手采用金属合金弧形拉手；
（评审项5）5、衣柜要求：整体规格长730mm*宽600mm*高1680mm（不含脚垫），底部配有50mm高钢架，钢架底部配有防潮脚垫（外观尺寸允许有±20mm偏差，具体按铁架床实际空间制作）;衣柜门板为左右双开门布局，柜内分上下层，无中隔板，下层配挂衣杆。锁片为Z字型，由两种材料组成，最外面为ABS材料芯部为不锈钢零件进行一次注塑成型，两端为半圆型设计，芯部零件采用1.2mm厚度的不锈钢板一次冲压成型，配不锈钢锁孔覆盖铰链采用液压缓冲铰链；拉手采用金属合金弧形拉手，拉手正面带有凹槽，凹槽内嵌带有夜光功能的荧光条。
（评审项6）6.1 立柱：横截面尺寸40mm*40mm，（允许有±3mm偏差）;冷轧钢管：厚度2.0mm（允许±2mm偏差）；
（评审项7）6.2 钢梁：横截面尺寸40mm*20mm,（允许有±3mm偏差）;冷轧钢管：厚度2.0mm（允许±2mm偏差）；

现更正为：
（评审项4）4、 书桌连书柜要求：书架规格长1200mm*宽240mm*高920mm、书桌规格长1200mm*宽600mm*高760mm，书桌底部配有590mm高钢架，钢架底部配有防潮脚垫（外观尺寸允许有±20mm偏差，书桌及书架长度按铁架床实际空间制作）。台面采用厚度25mm（允许±2mm偏差）中密度纤维板为基材，外贴可弯曲≥0.6mm厚防火板（前鸭嘴后直边型）。抽屉底板采用厚度8mm（允许±2mm偏差）木质多层板，抽屉底部加衬板支撑。书架整体为开放式结构，无门板遮挡，采用左右双区、多格分层的布局，左侧配置二层层板，右侧配置一层层板，右侧层板下沿加设50mm高加强条(允许±3mm偏差)，书架左侧及右侧上层配有背板，桌面后沿加挡水条50mm高（允许±3mm偏差），抽屉需可加挂锁，锁片为Z字型，由两种材料组成，最外面为ABS材料芯部为不锈钢零件进行一次注塑成型，两端为半圆型设计，芯部零件采用≥1.2mm厚度的不锈钢板一次冲压成型，配不锈钢锁孔覆盖；抽屉导轨采用三节导轨，开合方便无异响，拉手采用金属合金弧形拉手；
（评审项5）5、衣柜要求：整体规格长730mm*宽600mm*高1680mm（不含脚垫），底部配有50mm高钢架，钢架底部配有防潮脚垫（外观尺寸允许有±20mm偏差，具体按铁架床实际空间制作）;衣柜门板为左右双开门布局，柜内分上下层，无中隔板，下层配挂衣杆。锁片为Z字型，由两种材料组成，最外面为ABS材料芯部为不锈钢零件进行一次注塑成型，两端为半圆型设计，芯部零件采用≥1.2mm厚度的不锈钢板一次冲压成型，配不锈钢锁孔覆盖铰链采用液压缓冲铰链；拉手采用金属合金弧形拉手，拉手正面带有凹槽，凹槽内嵌带有夜光功能的荧光条。
（评审项6）6.1 立柱：横截面尺寸40mm*40mm，（允许有±3mm偏差）;冷轧钢管：厚度≥2.0mm；
（评审项7）6.2 钢梁：横截面尺寸40mm*20mm,（允许有±3mm偏差）;冷轧钢管：厚度≥2.0mm；
更正事项②
原招标文件【第五章 招标内容及要求】二、技术和服务要求中：
（评审项39）4、 书桌连书柜要求：书架规格长1200mm*宽240mm*高920mm、书桌规格长1200mm*宽600mm*高760mm，书桌底部配有590mm高钢架，钢架底部配有防潮脚垫（外观尺寸允许有±20mm偏差，书桌及书架长度按铁架床实际空间制作）。台面采用厚度25mm（允许±2mm偏差）中密度纤维板为基材，外贴可弯曲≥0.6mm厚防火板（前鸭嘴后直边型）。抽屉底板采用厚度8mm（允许±2mm偏差）木质多层板，抽屉底部加衬板支撑。书架居中需有侧板平分桌面，增加书架承重，上层书架配备背板，桌面后沿加挡水条50mm高（允许±3mm偏差），抽屉需可加挂锁，锁片为Z字型，由两种材料组成，最外面为ABS材料芯部为不锈钢零件进行一次注塑成型，两端为半圆型设计，芯部零件采用1.2mm厚度的不锈钢板一次冲压成型，配不锈钢锁孔覆盖；抽屉导轨采用三节导轨，开合方便无异响，拉手采用金属合金弧形拉手；
（评审项40）5、衣柜要求：整体规格长730mm*宽600mm*高1680mm（不含脚垫），底部配有50mm高钢架，钢架底部配有防潮脚垫（外观尺寸允许有±20mm偏差，具体按铁架床实际空间制作）;衣柜门板为左右双开门布局，柜内上下层等分，有中隔板，靠爬梯侧柜内安装挂衣杆。锁片为Z字型，由两种材料组成，最外面为ABS材料芯部为不锈钢零件进行一次注塑成型，两端为半圆型设计，芯部零件采用1.2mm厚度的不锈钢板一次冲压成型，配不锈钢锁孔覆盖铰链采用液压缓冲铰链；拉手采用金属合金弧形拉手，拉手正面带有凹槽，凹槽内嵌带有夜光功能的荧光条。
（评审项41）6.1 立柱：横截面尺寸40mm*40mm，(允许有±3mm偏差）;冷轧钢管：厚度2.0mm（允许±2mm偏差）；
（评审项42）6.2 钢梁：横截面尺寸40mm*20mm,（允许有±3mm偏差）;冷轧钢管：厚度2.0mm（允许±2mm偏差）；
现更正为：
（评审项39）4、 书桌连书柜要求：书架规格长1200mm*宽240mm*高920mm、书桌规格长1200mm*宽600mm*高760mm，书桌底部配有590mm高钢架，钢架底部配有防潮脚垫（外观尺寸允许有±20mm偏差，书桌及书架长度按铁架床实际空间制作）。台面采用厚度25mm（允许±2mm偏差）中密度纤维板为基材，外贴可弯曲≥0.6mm厚防火板（前鸭嘴后直边型）。抽屉底板采用厚度8mm（允许±2mm偏差）木质多层板，抽屉底部加衬板支撑。书架居中需有侧板平分桌面，增加书架承重，上层书架配备背板，桌面后沿加挡水条50mm高（允许±3mm偏差），抽屉需可加挂锁，锁片为Z字型，由两种材料组成，最外面为ABS材料芯部为不锈钢零件进行一次注塑成型，两端为半圆型设计，芯部零件采用≥1.2mm厚度的不锈钢板一次冲压成型，配不锈钢锁孔覆盖；抽屉导轨采用三节导轨，开合方便无异响，拉手采用金属合金弧形拉手；
（评审项40）5、衣柜要求：整体规格长730mm*宽600mm*高1680mm（不含脚垫），底部配有50mm高钢架，钢架底部配有防潮脚垫（外观尺寸允许有±20mm偏差，具体按铁架床实际空间制作）;衣柜门板为左右双开门布局，柜内上下层等分，有中隔板，靠爬梯侧柜内安装挂衣杆。锁片为Z字型，由两种材料组成，最外面为ABS材料芯部为不锈钢零件进行一次注塑成型，两端为半圆型设计，芯部零件采用≥1.2mm厚度的不锈钢板一次冲压成型，配不锈钢锁孔覆盖铰链采用液压缓冲铰链；拉手采用金属合金弧形拉手，拉手正面带有凹槽，凹槽内嵌带有夜光功能的荧光条。
（评审项41）6.1 立柱：横截面尺寸40mm*40mm，(允许有±3mm偏差）;冷轧钢管：厚度≥2.0mm；
（评审项42）6.2 钢梁：横截面尺寸40mm*20mm,（允许有±3mm偏差）;冷轧钢管：厚度≥2.0mm；
更正日期：2026年07月05日
三、其他补充事项
1.电子邮箱：fjsxzb@163.com
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：福建农林大学
地址：福州市仓山区上下店路15号
联系方式：0591-83789381
2.采购代理机构信息
名称：福建盛鑫招标代理有限公司
地址：福建省福州市鼓楼区鼓东街道湖东路79号福建外运大厦七层西区
联系方式：0591-83508520分机8622
3.项目联系方式
项目联系人：蓝斌、林霞、胡奇龄、郑淑明、高梦思
电话：0591-83508520分机8622
福建盛鑫招标代理有限公司
2026年07月05日
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