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1.PD 信号引出用软硬结合板还是柔性板？

确定为软硬结合板。

2.光纤片注胶工艺中使用的小垫片制作方法：

小垫片使用如图所示的模具进行制作，一次性可以制作 300 多个

小垫片。

图 小脚垫的制作模具

小垫片制作流程如下：

1）清洗模具。使用清水+无尘白布清洗模具，若模具凹槽处有胶残留，

需要用镊子等去除。然后用酒精+无尘白布进行擦拭，自然干燥后备



用。

2）按制作光导片相同的方法配胶。Sylgard184 胶水，10:1 比例。胶

水用注射器或者移液管均匀注入全部或者部分凹槽。可以用洁净刮板

将多余的胶刮掉。

3）模具放上加热台，70℃，1小时固化后即可使用。

4）使用时可以用尖镊子将小垫片从凹槽中取出。

5）不用时，模具盖上无尘白布进行保护保存。

3.热学试验的循环次数及温度范围

初步确定的条件：热学试验循环次数 18 次，温度范围从-40 到

+45，如果条件改变，甲乙方协商解决。

4.量能器单层晶体单元粘胶前，晶体单元临时固定、工装、定位销、

定位块、填充块，由甲方还是乙方提供？

由乙方提供。


