第三章 技术、服务及其他要求
（注:本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第四章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 435,640.00
采购包最高限价（元）: 435,640.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A05010504 保密柜
	保险柜
	2.00（个）
	3,920.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	2
	A05010502 文件柜
	文件柜
	52.00（组）
	47,840.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	3
	A05010502 文件柜
	图书架
	30.00（组）
	35,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A05010202 会议桌
	会议桌椅
	1.00（套）
	29,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	5
	A05010202 会议桌
	二人会议条桌
	40.00（张）
	24,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	6
	A05010202 会议桌
	三人会议条桌
	7.00（张）
	5,320.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	7
	A05010202 会议桌
	主席桌椅
	1.00（套）
	16,300.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	8
	A05010202 会议桌
	发言台
	1.00（块）
	1,940.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	9
	A05010201 办公桌
	教师办公桌椅
	156.00（套）
	168,480.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是

	10
	A05010203 教学、实验用桌
	讲桌
	39.00（套）
	27,300.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	11
	A05010202 会议桌
	阶梯椅
	101.00（张）
	74,740.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是


报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	保险柜
	2.00（个）
	3,920.00
	总价
	无

	2
	文件柜
	52.00（组）
	47,840.00
	总价
	无

	3
	图书架
	30.00（组）
	35,400.00
	总价
	无

	4
	会议桌椅
	1.00（套）
	29,600.00
	总价
	无

	5
	二人会议条桌
	40.00（张）
	24,800.00
	总价
	无

	6
	三人会议条桌
	7.00（张）
	5,320.00
	总价
	无

	7
	主席桌椅
	1.00（套）
	16,300.00
	总价
	无

	8
	发言台
	1.00（块）
	1,940.00
	总价
	无

	9
	教师办公桌椅
	156.00（套）
	168,480.00
	总价
	无

	10
	讲桌
	39.00（套）
	27,300.00
	总价
	无

	11
	阶梯椅
	101.00（张）
	74,740.00
	总价
	无


★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A05010201 办公桌
	教师办公桌椅
	教师办公桌椅


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第四章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A05010504 保密柜
	保险柜
	保险柜

	2
	A05010502 文件柜
	文件柜
	文件柜

	3
	A05010202 会议桌
	会议桌椅
	会议桌椅

	4
	A05010202 会议桌
	二人会议条桌
	二人会议条桌

	5
	A05010202 会议桌
	三人会议条桌
	三人会议条桌

	6
	A05010202 会议桌
	主席桌椅
	主席桌椅

	7
	A05010202 会议桌
	发言台
	发言台

	8
	A05010201 办公桌
	教师办公桌椅
	教师办公桌椅

	9
	A05010203 教学、实验用桌
	讲桌
	讲桌

	10
	A05010202 会议桌
	阶梯椅
	阶梯椅


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：保险柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	保险柜
	1、外观尺寸：900mm*420mm*1850mm(±10mm）
结构：双节柜设计，上层带有抽屉，便于分类存放物品
2、开锁方式：保险柜应具备多种开锁方式，如密码、钥匙、指纹等联合开锁模式，以确保安全性
3、材质：冷轧钢板，厚度应达到1.2mm以上，以确保坚固耐用
4、防撬性能：门板厚度应达到10mm以上，箱体厚度6mm以上5、报警功能：部分保险柜配备携带自动报警功能


标的名称：文件柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	文件柜
	1、规格：900mm*2000mm*400mm(±10mm）。
2、柜体边框连续4道折弯，圆边宽度为12mm,圆边左侧边第一台阶为压制成型一条高2.5mm加强弧边、半圆顶为R5.5，结构合理，美观大方，坚固耐用，不易变形。
3、搁板：采用连续四次折弯一体成形多筋式搁板，结构新颖，承重能力强。搁板正面压制4组圆筋，每组压1条筋，主筋深度尺寸10*1.0mm，第一条筋离边45mm,第二条筋离边90mm，隔板侧边高23mm,两侧分别再压制一条加强筋,搁板侧面也要带有圆筋槽，压筋工艺不能导致搁板变形，从而使搁板即美观又能增加搁板承重强度，而且不影响搁板结构性能。加强筋：采用自动拉筋机配套专用型材磨具拉制而成，承重能力强，正中间拉制1条圆凹槽，尺寸宽度10mm 深度3.5mm，拉筋工艺不能导致加强筋变形，从而使搁板筋与格板底完全贴合，即美观又能增加搁板承重强度，而且不影响搁板结构性能。
4、拉手：采用pp材料一次成型，拉手造型为梯形弧边内扣式设计，总长度为230mm（±2mm），内扣式设计符合人体力学，中间扣手处宽度达到35mm（±1mm）,高度达到80mm（±1mm），深度达到12mm（±1mm）,使得开门轻便。
5、整体采用0.6mm冷轧钢板精制而成，配件性能插销、锁 开启灵活，结构完全符合检测标准，金属喷漆硬度≥6H，冲击强度400MM高度，无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀符合检测标准，涂层附着力不低于2级。
6、冷轧钢板：检测项目【耐腐蚀等级中性盐雾试验≥10级、耐腐蚀等级乙酸盐雾试验≥10级，可迁移元素：镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，,铅≤6mg/kg，汞≤60mg/kg，金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H,金属喷漆（塑）涂层附着力≥1级】，检验结论合格或符合 。
7、锁具：检测项目【外观性能要求金属件电镀层，表面无剥落、返锈、毛刺、烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕均合格，中性盐雾试验（NSS）法及乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥100h耐腐蚀等级达到10级】，检验结论合格或符合。
8、塑粉：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；通过125μm筛余物测试；附着力≤1级；铅笔硬度≥3H；正向冲击试验通过；杯突试验≥6mm；弯曲试验≤3mm；≥72h耐酸性试验无异常；≥72h耐碱性试验无异常；≥72h耐湿性试验合格；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出；金黄色葡萄球菌和白色念珠菌抗菌率不低于99%。
  


标的名称：图书架
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	图书架
	1、结构形式和规格尺寸：双柱双面钢护板书架结构，每架六层，每层高度可调。具体规格尺寸为宽950mm、深450mm、高2000mm(±10mm），任意两架可拼接
2、材质要求：优质低碳A3冷轧钢板制作，主架（立柱）钢板厚度为1.5mm，搁板钢板厚度为1.2mm，侧板钢板厚度为1.0mm。制造工艺采用模具化钣金流水线冲压、冲剪成形，并使用二氧化碳保护焊接工艺进行焊接，确保结构稳定，不易变形和摇晃。
3、冷轧钢板符合：耐腐蚀等级中性盐雾试验≥10级、耐腐蚀等级乙酸盐雾试验≥10级，可迁移元素：镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，,铅≤6mg/kg，汞≤60mg/kg，金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H,金属喷漆（塑）涂层附着力≥1级 。
4、表面处理：绿色环保型粉末喷涂材料，通过全自动静电喷涂处理，颜色为亚光浅灰白色，漆膜附着力强，表面光滑平整，不出现脱漆、褪色现象。
5、粉末符合：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；流动性、漆膜外观,筛余物(125 μm)全部合格，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥6H；附着力-干附着力≤1级；耐冲击性（正向冲击）：未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；耐磨性，均合格；杯突试验≥9mm；弯曲试验；耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]≥120h：无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]≥240h：无异常；耐人工气候老化性合格：无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；耐湿热合格：可溶性重金属含量：镉含量、铬含量、汞含量，均未检出；金属喷漆（塑）涂层理化性能：冲击强度：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：≥120h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；≥120h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；白色葡萄球菌抗细菌率均≥99%(I级）；表皮葡萄球菌抗细菌率≥99%；抗霉菌性能（耐霉菌性）：长枝木霉、出芽短梗霉、链格孢等长霉等级（耐霉菌性等级）均0级。
6、承重能力：满足承重要求，结构稳定，不易变形和摇晃，确保在使用过程中安全可靠
7、书架间距和层高设计：16开书籍的层板高度为280mm~300mm


标的名称：会议桌椅
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	会议桌椅
	一、会议桌（规格mm：5600mm*1800mm*750mm(±10mm）1张，配15把会议椅
1、基材：采用厚度≥15mm中密度纤维板，检测项目【密度（g/cm³）≥0.71，板内密度偏差≤0.2%，含水率（%）≤8.5%，静曲强度≥24.0MPa，弹性模量≥2900MPa，表面结合强度（MPa)≥1.0，防潮性能：循环试验后内结合强度≥0.25MPa，表面吸收性能≥83mm，甲醛释放量（mg/m³）≤0.019，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.15mg/(㎡.h)(72h)】，检验结论合格或符合。
2、木皮:符合含水率为8%~11%，无孔洞、无夹皮、无虫洞、无树脂道、无树胶道等；不允许变色、不允许腐朽；气干密度≤0.7g/cm³；甲醛释放量未检出；有害物质限量(重金属含量）可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出；抗菌性能座疮丙酸杆抑菌率不小于99%；出芽短梗霉耐霉菌性等级0级；
3、水性油漆：检测依据为【包含但不限于VOC含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量{镉Cd、铬Cr、汞Hg}、苯系物总和含量{苯、甲苯、二甲苯、乙苯}、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，卤代烃总和含量≤0.1%。】检验结论合格或符合；
4、紧固件：中性盐雾试验连续喷雾≥150h，镀（涂）层对基体保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验连续喷雾≥150h，镀（涂）层对基体保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；玩具材料中可迁移元素中锑≤18mg/kg、砷≤9mg/kg、镉≤28mg/kg、铬≤22mg/kg、铅≤41mg/kg、汞≤29mg/kg、硒≤39mg/kg、钡≤50mg/kg；
二、会议椅（规格：标准）
1、面料：采用人造皮革，检测项目【游离甲醛≤1.8mg/kg，气味（级）≤2，挥发性有机化合物（VOC）≤0.20mg/kg,可萃取的重金属：镉≤0.1mg/kg，铜≤0.40mg/kg，六价铬≤4.0mg/kg，汞≤0.02mg/kg，钴≤4.0mg/kg,镍≤4.0mg/kg，铅≤0.8mg/kg，可分解致癌芳香胺染料：4-氨基联苯[92-67-1]≤30.0mg/kg，联苯胺[92-87-5]≤30.0mg/kg，4-氯-邻甲苯胺[95-69 -2]≤30.0mg/kg，2- 萘胺[91-59-8]≤30.0mg/kg，邻氨基偶氮甲苯[97-56-3]≤30.0mg/kg，3,3’-二甲氧基联苯胺[119-90-4]≤30.0mg/kg，对氯苯胺[106-47-8]≤30.0mg/kg】，检验结论合格或符合。
2、椅架采用橡胶木：橡胶木宏观特征符合橡胶木特征描述；木材含水率8%—11%；木材吸水率7%—8%；抗细菌性能白色葡萄球、乙型副伤寒沙门氏菌抗菌率≥99%；防霉性能产黄青霉0级、光抱短柄帚霉0级；木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽材、无树脂囊、无其他轻微材质缺陷；气干密度≥0.63g/cm³、绝干密度≥0.61g/cm³、基本密度≥0.6g/cm³；木材硬度端面不低于6500N；弦面不低于6400N；径面不低于6000N；抗弯强度不低于90MPa；冲击韧性不低于60kJ/㎡；抗劈力不低于8N/mm；顺纹抗拉强度不低于70MPa；甲醛释放量 (1m³气候箱法)未检出；72小时挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物 (TVOC)未检出；五氯苯酚含量未检出；
3、水性油漆：检测依据为【包含但不限于VOC含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量{镉Cd、铬Cr、汞Hg}、苯系物总和含量{苯、甲苯、二甲苯、乙苯}、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，卤代烃总和含量≤0.1%。】检验结论合格或符合；
4、阻燃海绵:需符合长度、宽度极限偏差±10mm，厚度极限偏差±0.2mm，回弹率≥54%，拉伸强度≥180kpa，伸长率≥180%，撕裂强度≥5.4N/cm,干热老化后拉伸强度≥150kpa，湿热老化后拉伸强度≥150kpa，表观密度≥55kg/m³，游离甲醛（mg/kg）未检出，75%压缩永久变形≤3%，65%/25%压缩比≥3%，感官要求：无刺激性气味，颜色均匀，每平方米内弥合裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度变化率±30%。


标的名称：二人会议条桌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	二人会议条桌
	1、规格：1160*600*760mm(±10mm）    
2、采用胡桃木皮贴面，经烘干、防虫、防腐处理，不开裂所有板材均经过防虫防潮处理，游离甲醛释放量小于30mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干燥至9%的含水率，优质五金配件，台湾大宝环保聚脂漆，硬度达到3H级以上，保证光亮平整,耐磨耐压耐高温，可长期保持表面效果。
3、五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡。


标的名称：三人会议条桌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	三人会议条桌
	1、规格：1740*600*760mm(±10mm）
2、采用胡桃木皮贴面，经烘干、防虫、防腐处理，不开裂所有板材均经过防虫防潮处理，游离甲醛释放量小于30mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干燥至9%的含水率，优质五金配件，台湾大宝环保聚脂漆，硬度达到3H级以上，保证光亮平整,耐磨耐压耐高温，可长期保持表面效果。
3、五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡。


标的名称：主席桌椅
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	主席桌椅
	1、规格：2400*600*760mm(±10mm）1组+1400*600*760mm(±5mm）2组，配7把主席椅。          
2、采用胡桃木皮贴面，经烘干、防虫、防腐处理，不开裂所有板材均经过防虫防潮处理，游离甲醛释放量小于30mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干燥至9%的含水率，优质五金配件，环保聚脂漆，硬度达到3H级以上，保证光亮平整,耐磨耐压耐高温，须保持表面效果。
3、五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡。


标的名称：发言台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	发言台
	1、规格:730*540*1170mm(±10mm），颜色：红胡桃色；
2、采用胡桃木皮贴面，经烘干、防虫、防腐处理，不开裂所有板材均经过防虫防潮处理，游离甲醛释放量小于30mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干燥至9%的含水率，优质五金配件，环保聚脂漆，硬度达到3H级以上，保证光亮平整,耐磨耐压耐高温，须保持表面效果。
3、五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡。


标的名称：教师办公桌椅
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	教师办公桌椅
	一、办公桌（规格mm：1500mm*600mm*750mm（±10mm）
1、主材：采用25mm+16mm厚E0级三聚氰氨板制作，E0级三聚氰氨板符合：静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2900MPa，内结合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%，含水率，密度≤0.8g/cm³，握螺钉力中板面≥1600N、板边≥1000N，磨耗值≤33mg/100r，表面耐香火因灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度≥5级，抗拉强度≥54MPa，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出。
2、封边条：采用≥1.5mm厚PVC封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、 油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质、无明显的气泡、针孔、划痕、波纹 等瑕疵，背胶处理均匀合格，理化性能（塑料封边条）检测项目合格，多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量检测项目合格，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出，封边条甲醛释放量E1≤0.05mg/L,可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb)≤2mg/kg,镉(Cd)≤2mg/kg,铬(Cr)≤2mg/kg,汞(Hg)≤2mg/kg,砷(As)≤2mg/kg,钡(Ba)≤2mg/kg,锑(Sb)≤12mg/kg,硒(Se)≤2mg/kg。
3、三合一连接件：符合：主要尺寸与角度、外观、理化性能等检测合格，力学性能（三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥630N、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1000N），经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）保护评级达到10级，外观评级达到10级。
4、抽屉导轨：采用缓冲导轨，检测项目【过载垂直向下静载荷商用型/300N、水平侧向静载荷商用型/150N检测合格，耐久性商用型≥60000次试验合格，18h耐腐蚀试验无锈点产生，中性盐雾试验（NSS）法及乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥120h耐腐蚀等级达到10级】检验结论合格或符合。
5、缓冲铰链：符合：过载垂直静载荷商用型/30kg、水平静载荷商用型/70N,耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N，耐久性商用型≥80000次试验合格，18h耐腐蚀试验无锈点产生，中性盐雾试验（NSS）法及乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥130h耐腐蚀等级达到10级。
6、铝合金拉手：符合：涂层中可溶性重金属可溶性铅、镉、铬、汞均要小于3 mg/kg；金属喷漆（塑）涂层硬度≥4H；金属喷漆（塑）涂层冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS））：连续喷雾18h，简易10级制定级法不低于8级（10级为最好，0 级最差）。
二、办公椅（规格：标准）
1、网布：采用双层网布，检测项目【双层网布达B1级阻燃等级，燃烧性能损毁长度≤90mm；阴燃时间≤3S；续燃时间≤3S；土曲霉防霉性能0级、宛氏拟青霉防霉性能0级、球毛壳霉防霉性能0级；肺炎克雷伯氏菌抑菌带宽度0-1mm；枯草芽抱杆菌抑菌带宽度0-1mm；鼠伤寒沙门氏菌抑菌带宽度0-1mm；甲醛含量未检出；5≤pH小于等于6；无异味；24项禁用可分解致癌芳香胺染料未检出；纺织产品中有害物质限制要求可萃取的重金属砷 (As）、铅(Pb)、铬(Cr)、钴 (Co)、铜 (Cu)、镍(Ni)、铬 (Cr)(VI)、镉(Cd)、锑(Sb)、汞(Hg)未检出；邻苯基苯酚(OPP)未检出；印花色浆中挥发性有机化合物(VOCs)未检出；六价铭[Cr(VI)]含量未检出】，检验结论合格或符合。
2、海绵：采用阻燃海绵检测项目【长度、宽度极限偏差±10mm，厚度极限偏差±0.2mm，回弹率≥54%，拉伸强度≥180kpa，伸长率≥180%，撕裂强度≥5.4N/cm,干热老化后拉伸强度≥150kpa，湿热老化后拉伸强度≥150kpa，表观密度≥55kg/m³，游离甲醛（mg/kg）未检出，75%压缩永久变形≤3%，65%/25%压缩比≥3，感官要求：无刺激性气味，颜色均匀，每平方米内弥合裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度变化率±30%】，检验结论合格或符合。
3、座板内衬垫板：采用实木多层板，板材外观应无干花、无湿花、无污斑、无表面划痕、无表面压痕、无表面孔隙、无颜色不匹配、无光泽不均、无鼓泡、无鼓包、无分层、无表面波纹；弹性模量≥3600MPa；0.7g/cm³≤密度≤0.8/cm³；内结合强度≥0.5MPa；抗拉强度≥50MPa；24h吸水厚度膨胀率≤9%；耐沸水性能不低于5级；甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.020mg/m³；72h挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物 (TVOC)未检出。
4、椅架：符合白色念珠菌抗菌率≥99%；绳状青霉耐霉菌性等级0级；金属件外观性能要求管材、焊接件、喷涂层合格；弯曲试验合格；金属喷漆（塑）涂层400mm冲击高度，应无剥落、裂纹、皱纹；有害物质限量(产品涂层和覆面层中可溶性重金属)可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出；≥24h连续喷雾中性盐雾试验(NSS)10级；≥24h连续喷雾铜加速乙酸盐雾试验(CASS)10级；≥24h耐盐浴漆膜无膨胀、鼓泡剥落、生锈、变色、失光中任一缺陷；可迁移元素锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(cd)、钴(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)未检出；280MPa≤上屈服强度≤350MPa；280MPa≤下屈服强度≤320MPa；400MPa≤抗拉强度≤500MPa；240≤塑性延伸强度≤300；50%≤断后伸长率≤60%；元素分析C≤0.04，Si≤0.02，Mn≤0.2，P≤0.015，S≤0.015，Cr≤0.025，Ni≤0.02；白色念珠菌抗菌率≥99%；绳状青霉耐霉菌性等级0级；


标的名称：讲桌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	讲桌
	1、规格：1200*600*900mm（±10mm）
2、台面基材：选用25mm厚E0级实木颗粒板，规格尺寸及其偏差合格；密度0.68～0.80g/cm³，板内密度偏差±10%，含水率5～9%；2h吸水厚度膨胀率≤3％，24h吸水厚度膨胀率≤6 %，表面胶合强度≥1.8MPa，静曲强度≥36.8MPa，内胶合强度≥0.85MPa，弹性模量≥4600MPa，表面磨耗值≤20mg/100r，板面握螺钉力≥1650N，板边握螺钉力≥1220N；甲醛释放量达E0级；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC未检出；燃烧性能等级达B1级。
3、台面面材：采用优质贴面防火板，检测项目【燃烧增长速率指数FIGRAO.2MJ≤ 117W/s；600s的总放热量THR600s≤7.3MJ;60s内焰尖高度Fs≤145mm;烟气毒性等级t1:达到准安全三级ZA3;表面耐污染腐蚀（素色）达到4级以上；抗大球冲击凹痕直径≤6.5mm；耐干热（外观光泽，其他）达到1级；尺寸稳定性（纵向最大值、横向最大值）合格；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；耐沸水（质量增加率、厚度增加率、外观）；表面耐水蒸气达到5级；耐光色牢度；表面耐香烟灼烧达到5级；耐开裂性（2mm以下薄板）达到1级；甲醛释放量≤0.01mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m³；苯、甲苯、二甲苯未检出；金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌抗细菌性能≥99.5%；产黄青霉、宛氏拟青霉、黑曲霉耐霉菌性0级】，检验结论合格或符合。
4、桌体：采用16mm厚E0级三聚氰氨板制作，E0级三聚氰氨板符合：静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2900MPa，内结合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%，含水率，密度≤0.8g/cm³，握螺钉力中板面≥1600N、板边≥1000N，磨耗值≤33mg/100r，表面耐香火因灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度≥5级，抗拉强度≥54MPa，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出。
5、封边条：采用≥1.5mm厚PVC封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、 油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质、无明显的气泡、针孔、划痕、波纹 等瑕疵，背胶处理均匀合格，理化性能（塑料封边条）检测项目合格，多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量检测项目合格，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出，封边条甲醛释放量E1≤0.05mg/L,可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb)≤2mg/kg,镉(Cd)≤2mg/kg,铬(Cr)≤2mg/kg,汞(Hg)≤2mg/kg,砷(As)≤2mg/kg,钡(Ba)≤2mg/kg,锑(Sb)≤12mg/kg,硒(Se)≤2mg/kg。
6、三合一连接件：符合：主要尺寸与角度、外观、理化性能等检测合格，力学性能（三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥630N、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1000N），经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）保护评级达到10级，外观评级达到10级。


标的名称：阶梯椅
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	阶梯椅/礼堂椅
	1. 扶手架站脚：扶手框架长410mm，宽80mm，高350mm，采用1.5mm厚优质钢板冲压成型；立柱采用80x40x1.5mm矩管；站脚长310mm，宽78mm，高27mm，采用2mm厚优质钢板冲压成型，隐蔽式安装固定螺丝孔矩233mm。站脚、扶手框架与立柱焊接成扶手架。内藏式侧封板，永不脱落。表面采用除油除锈磷化处理，经环氧-聚酯粉末涂料静电喷涂，高温塑化处理，外观平整不生锈，防腐蚀。
2、坐背胶壳：进口聚丙烯，座壳:厚4.5mm，最长510mm,最宽420 mm，最高83 mm，384个吸音孔和排气孔。背壳:厚3.5mm，最长745mm,最宽448 mm， 303个吸音孔和排气孔。采用流线型设计，不褪色、不脆裂、经久耐用不易老化。 
3、座背软包：PU料，不规则体，PU料模具冷泡成型，座背定型棉采用聚氨酯冷固发泡一体成型，座棉密度55-60㎏/ ｍ3，长度达到460ｍｍ，宽度达到450ｍｍ，最厚度达到100ｍｍ；背棉密度50-55㎏/ｍ3,，长度达到690ｍｍ，宽度达到460ｍｍ，最厚度达到100ｍｍ。高回弹不变型
4、写字板机构：铝合金，不规则体，铝合金压铸成型，强力轻质。
5、回复机构：采用弹簧回复。回复快捷、零故障。
6、写字板：中密度纤维板，长度为290mm，宽度为230mm，厚度为18mm；中密板成型，PVC多元素复合材料高温封边。
7、扶手板：实木，扶手盖长度为417mm，宽度为82mm，厚度为25mm；采用实木加工成型，采用脱水干燥缓冲处理，外履环保烤漆后能有效的耐磨、耐污、不易退色外。
8、面料：麻绒，抗静电，不起球，耐磨擦、不褪色安全环保。
9、固定装置：拉爆丝，采用内爆压紧螺丝不突出外扣胶塞，安全美观。
10、依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，测试结果符合指标要求。
 


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	
	交货时间
	自合同签订之日起20日

	2
	
	交货地点
	资中一中香炉山校区

	3
	
	支付方式
	分期付款

	4
	
	付款进度安排
	1、合同签订后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00%
2、安装完成，采购人验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00%

	5
	
	验收、交付标准和方法
	成交供应商与采购人严格按照政府采购相关法律法规以及《政府采购需求管理办法》（财库【2021】22号）的要求，采购文件技术要求、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

	6
	
	质量保修范围和保修期
	质保期自验收合格之日起3年。质保期内，质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后24 小时内响应到场，48小时内完成维修或更换 ，并承担修理调换的费用。

	7
	
	违约责任与解决争议的方法
	一、违约责任： 1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同 的正常履行。2、甲方违约责任：甲方在本合同约定的时间内无故拖延付款，每逾期 一个工作日，甲方应按应付金额的0.1‰支付违约金。3、乙方违约责任：（1）乙方 不履行或不按合同约定履行的，甲方有权要求乙方立即整改，在接到甲方要求后，乙 方应三日内立即采取补救措施，提供本合同约定的服务。 超过三日，乙方未能及时采 取补救措施有效解决时，甲方有权另行聘请第三方进行服务，由此产生的所有费用由 乙方承担。（2）如因乙方故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于 甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方均应承担 全部的赔偿责任和法律责任。如因乙方工作人员在履行职务过程中故意或者过失原因 给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任 何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 二、解决争议的方法： 1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协 商不能达成协议时，任何一方可选择向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 2、守约方为实现权益而产生的诉讼费、律师代理费等全部费用由违约方承担。3、在 法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

	8
	
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
采购包1：
中标后签订合同前提供（三聚氰氨板、封边条、三合一连接件、抽屉导轨、缓冲铰链、铝合金拉手、网布、海绵、实木多层板、椅架、实木颗粒板、防火板、中密度纤维板、木皮、水性油漆、紧固件、人造皮革、橡胶木、礼堂椅、锁具、冷轧钢板、塑料粉末等）国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件佐证。
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