十二、最后报价


附件12-1报价表
报价表(最后报价)

[image: ]政 府 采 购 计 划 编 号 ： 湘 财 采 计 [ 2 0 2 5 ] 0 0 2 8 4 3 号
项目名称：  湖南医药学院总医院办公耗材供应及配送项目重新立项
包 号 ：      1                        包名称：  湖南医药学院总医院办公耗材供应及配送项目重新立项

	报价
	其他内容

	

小写金额：14292.95    (人民币元)
大写金额：壹万肆仟贰佰玖拾贰元玖角伍分(人民币元)
(大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准)
	分类组
	折扣(%)

	
	碳粉
	91%

	
	原装粉盒、硒鼓、墨盒等
	95%

	
	原装色带、原装色带架
	90%

	
	代用硒鼓、粉盒
	95%

	
	热敏、相片、专用标签纸
	90%

	
	其他类
	90%

	备注：1、此报价为分项报价明细表中执行折扣后的投标单价合计；
2、折扣举例：折扣80%=8折




注：本表须按包填写，一个“包号”一份。




[image: ][image: ]供应商名称(盖单位公章): 怀化新大地智能科技有限公司
法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人(签字或印章):
日期：2025 年10月09日

说明：最后报价相关内容和表格不得装订在响应文件中，供应商需单独准备，谈判现场 进行最后报价。




分项报价明细表(最后报价)

政府采购计划编号：湘财采计[2025]002843号                        项目名称：湖南医药学院总医院办公耗材供应及配送项目重新立项
包号：     1                                                                                                                           包 名 称 ：湖南医药学院总医院办公耗材供应及配送项目重新立项

	序 号
	类别
	品名
	匹配设备型号、规格及参数要求
	单位
	单价
限价
	执行折扣后的 投标单价(元)
	单价合计
(元)

	1
	碳粉
	碳粉
	HP388/惠普碳粉
	瓶
	55
	50.05
	50.05

	2
	






原装粉
盒、硒
鼓、墨
盒、墨 水
	粉盒
	佳能G-67/3020彩机原装黑粉盒
	个
	260
	247
	









8635.5

	3
	
	粉盒
	佳能G-67/3020彩机原装彩粉盒
	个
	450
	427.5
	

	4
	
	粉盒
	夏普MX238粉盒(小(原装)2048
	个
	320
	304
	

	5
	
	粉盒
	理光2555/3055原装粉盒(3554/2554)
	个
	450
	427.5
	

	6
	
	粉盒
	施乐CP105B原装(黑)粉盒
	个
	70
	66.5
	

	



7
	
	

粉盒
	▲奔图CM2270ADN涉密机器专用，投标人需提供涉密信息系统集成资质 (运行维护)证书复印件或扫描件并加盖供应商公章)
提供的证明材料须真实有效，中标后若被查实存在虚假响应，则取消中标 资格且列入采购人永久黑名单。
	

个
	

520
	

494
	

	



8
	
	

[image: ]粉盒
	▲奔图CM2505DN涉密机器专用，投标人需提供涉密信息系统集成资质(运 行维护)证书复印件或扫描件并加盖供应商公章)
提供的证明材料须真实有效，中标后若被查实存在虚假响应，则取消中标 资格且列入采购人永久黑名单。
	

个
	

520
	

494
	

	9
	
	墨盒
	HP46原装墨盒(黑)
	个
	85
	80.75
	

	10
	
	墨盒
	HP802黑色原装墨盒/1000/1010
	个
	120
	114
	

	11
	
	墨盒
	HP46原装墨盒(彩)4729
	个
	110
	104.5
	







	12
	
	墨盒
	HP802彩色原装墨盒/1000/1010
	个
	135
	128.25
	

	13
	
	墨盒
	佳能845原装墨盒ip2880
	个
	125
	118.75
	

	14
	
	墨盒
	HP803黑色原装墨盒
	个
	140
	133
	

	15
	
	墨盒
	佳能815原装墨盒
	个
	155
	147.25
	

	16
	
	墨盒
	佳能851彩色原装墨盒7280
	个
	150
	142.5
	

	17
	
	墨盒
	佳能846原装墨盒ip2880
	个
	150
	142.5
	

	18
	
	墨盒
	HP803彩色原装墨盒
	个
	150
	142.5
	

	19
	
	墨盒
	佳能816彩色原装墨盒2780
	个
	180
	171
	

	20
	
	墨盒
	佳能850黑色原装墨合
	个
	120
	114
	

	

21
	
	

墨水
	▲爱普生原装672黑色墨水6722、6723、6724,提供国家认可的第三方 检测机构出具的具有CMA标识的质量检测报告复印件或扫描件并加盖供 应商公章。
提供的证明材料须真实有效，中标后若被查实存在虚假响应，则取消中标 资格且列入采购人永久黑名单。
	

瓶
	

80
	

76
	

	

22
	
	
墨水
	▲爱普生004原装黑色墨水，提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA标识的质量检测报告复印件或扫描件并加盖供应商公章。
[image: ]提供的证明材料须真实有效，中标后若被查实存在虚假响应，则取消中标 资格且列入采购人永久黑名单。
	
瓶
	

60
	

57
	

	

23
	
	

墨水
	▲爱普生原装672彩色墨水6722、6723、6724,提供国家认可的第三方 检测机构出具的具有CMA标识的质量检测报告复印件或扫描件并加盖供 应商公章。
提供的证明材料须真实有效，中标后若被查实存在虚假响应，则取消中标 资格且列入采购人永久黑名单。
	

瓶
	

80
	

76
	

	24
	
	墨水
	▲爱普生002原装彩色墨水，提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA标识的质量检测报告复印件或扫描件并加盖供应商公章。
	瓶
	80
	
	76
	







	
	
	
	提供的证明材料须真实有效，中标后若被查实存在虚假响应，则取消中标 资格且列入采购人永久黑名单。
	
	
	
	

	
25
	
	
墨水
	▲爱普生004原装彩色墨水，提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA标识的质量检测报告复印件或扫描件并加盖供应商公章。
提供的证明材料须真实有效，中标后若被查实存在虚假响应，则取消中标 资格且列入采购人永久黑名单。
	
瓶
	
80
	
76
	

	

26
	
	

墨水
	▲爱普生L801原装墨水T6741、6742、6743、6744、6745、6746,提供 国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的质量检测报告复印件 或扫描件并加盖供应商公章。
提供的证明材料须真实有效，中标后若被查实存在虚假响应，则取消中标 资格且列入采购人永久黑名单。
	

瓶
	

80
	

76
	

	27
	
	墨水
	原装佳能890黑墨水1810/1800
	瓶
	80
	76
	

	28
	
	硒鼓
	奔图PD-201T原装硒鼓
	个
	300
	285
	

	29
	
	硒鼓
	奔图PD-206原装硒鼓
	个
	300
	285
	

	30
	
	硒鼓
	奔图PD-219原装硒鼓
	个
	300
	285
	

	31
	
	硒鼓
	原装奔图PD-300硒鼓
	个
	480
	456
	

	32
	
	硒鼓
	奔图PD-206代用硒鼓
	个
	180
	171
	

	33
	
	[image: ]硒鼓
	奔图PD-219代作硒鼓
	个
	180
	171
	

	34
	
	硒鼓
	施乐复印机原装套鼓(1810/2010/2011)
	个
	800
	760
	

	35
	
	硒鼓
	HP原装彩色硒鼓/552/553
	个
	1500
	1425
	

	36
	
	硒鼓
	HP代用彩色硒鼓/552/553
	个
	300
	285
	

	38
	原装色
带、原
装色带
架
	色带架
	富士通DPK700/700H/6750原装色带架
	个
	50
	45
	
126

	39
	
	色带架
	得实1700原装色带架
	个
	60
	54
	

	40
	
	色带芯
	富士通DPK700/700H/6750原装色带芯
	根
	30
	
	27
	







	










41
	












代用硒
鼓、粉
盒、色
带架
	










粉盒









[image: ].
	HP CF230A粉盒(带芯片)(M227/203)
1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝或墨粉泄漏现象， 表面清洁，无墨粉残留。
2.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用过程中，其机 械功能不应引起打印中断。
3.揭膜力≤43
4.图像密度：≥1.30
5.底灰：≤1.3
6.黑点：φ0.3mm—0.6mm允许15个；>φ0.6mm不允许
7.白点：φ0.3mm—0.8mm允许15个；>φ0.8mm不允许；
8.定影牢固度：≥91%
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥12
11.页产量：≥1700页。
▲(产品技术参数1-10项提供检测依据为GB/T34988-2017国家认可的  第三方检测机构出具的具有CMA标识的质量检测报告复印件或扫描件并 加盖供应商公章。
提供的证明材料须真实有效，中标后若被查实存在虚假响应，则取消中标 资格且列入采购人永久黑名单。
	










个
	










120
	










114
	














4248.4

	


42
	
	

粉盘
	奔图代用粉盒TL413粉盒
外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝或墨粉泄漏现象， 表 面清洁，无墨粉残留。
运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用过程中，其机 械功能不应引起打印中断。
3.图像密度：≥1.34
	


个
	


140
	
	


133
	







	
	
	
	4.底灰：≤0.7
5.黑点：φ0.3mm—0.6mm允许15个；>φ 0.6mm不允许
6.白点：φ0.3mm—0.8mm允许15个；>φ 0.8mm不允许；
7.定影牢固度：≥90%
8.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨：
9.灰度等级：≥13
10.页产量：≥2400页。
▲(产品技术参数1-10项提供检测依据为GB/T34988-2017国家认可的
第三方检测机构出具的具有CMA标识的质量检测报告复印件或扫描件并 加盖供应商公章。
提供的证明材料须真实有效，中标后若被查实存在虚假响应，则取消中标 资格且列入采购人永久黑名单。
	
	
	
	

	43
	
	粉盒
	HP1025(310/350)177黑粉盒代用
	个
	160
	152
	

	44
	
	粉盒
	惠普HP1025(312)黄粉盒代用
	个
	160
	152
	

	45
	
	粉盒
	惠普HP1025(311)蓝粉盒代用
	个
	160
	152
	

	46
	
	[image: ]粉盒
	惠普HP1025(313)红粉盒代用
	个
	160
	152
	

	47
	
	粉盒
	施乐2011/2110原装粉盒
	个
	240
	228
	

	48
	
	粉盒
	东芝2323原装黑色粉盒
	个
	260
	247
	

	49
	
	粉盒
	利盟310原装粉盒
	个
	200
	
	190
	

	50
	
	粉盒
	奔图TO-400原装粉盒
	个
	240
	
	228
	

	51
	
	鼓芯
	鼓芯
	个
	30
	
	28.5
	

	52
	
	色带架
	ERC-09色带架
	个
	12
	
	11.4
	

	
53
	
	
硒鼓
	388A代用硒鼓，
1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝或墨粉泄漏现象， 表面清洁，无墨粉残留。
	
个
	
80
	
	
76
	







	
	
	
	2.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅：在整个使用过程中，其机 械功能不应引起打印中断。
3.揭膜力≤28
4.图像密度：≥1.40
5.底灰：≤1.0
6.黑点：φ0.3mm—0.6mm允许15个；>φ 0.6mm不允许
7.白点：φ0.3mm—0.8mm允许15个；>φ 0.8mm不允许；
8.定影牢固度：≥93%
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥14(黑色)
11.页产量：≥1800页。
[image: ]▲(产品技术参数1-11项提供检测依据为GB/T34988-2017国家认可的  第三方检测机构出具的具有CMA标识的质量检测报告复印件或扫描件并 加盖供应商公章。
提供的证明材料须真实有效，中标后若被查实存在虚假响应，则取消中标 资格且列入采购人永久黑名单。
	
	
	
	

	




54
	
	




硒鼓
	HP228/403/427代用硒鼓，
1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝或墨粉泄漏现象， 表面清洁，无墨粉残留。
3.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用过程中，其机 械功能不应引起打印中断。
3.揭膜力≤70
4.图像密度：≥1.20
5.底灰：≤2.5
6.黑点：φ0.3mm—0.6mm允许15个；>φ0.6mm不允许
	




个
	




130
	




123.5
	







	
	
	
	7.白点：φ0.3mm—0.8mm允许15个；>φ 0.8mm不允许；
8.定影牢固度：≥95%
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨：
10.灰度等级：≥7
11.页产量：≥3000页。
▲(产品技术参数1-11项提供检测依据为GB/T34988-2017国家认可的  第三方检测机构出具的具有CMA标识的质量检测报告复印件或扫描件并 加盖供应商公章。
提供的证明材料须真实有效，中标后若被查实存在虚假响应，则取消中标 资格且列入采购人永久黑名单。
	
	
	
	

	








55
	
	







[image: ]粉盆
	[image: ]联想2451代用粉盒，
1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝或墨粉泄漏现象， 表面清洁，无墨粉残留。
2.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用过程中，其机 械功能不应引起打印中断。
3.图像密度：≥1.20
:≤1.0
照  :φ0.3mm—0.6mm允许15个；>φ 0.6mm不允许；
:φ0.3mm—0.8mm允许15个：>φ 0.8mm不允许：
7.定影牢固度：≥91%
8.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
9.灰度等级：≥13(黑色)
10.页产量：≥2600页。
▲(产品技术参数1-10项提供检测依据为GB/T34988-2017国家认可的  第三方检测机构出具的具有CMA标识的质量检测报告复印件或扫描件并
	








个
	








220
	








209
	







	
	
	
	加盖供应商公章。
提供的证明材料须真实有效，中标后若被查实存在虚假响应，则取消中标 资格且列入采购人永久黑名单。
	
	
	
	

	










56
	
	










硒鼓
	惠普cf400-403代用硒鼓，
1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝或墨粉泄漏现象， 表面清洁，无墨粉残留。
2.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用过程中，其机 械功能不应引起打印中断。
3.揭膜力≤53
4.图像密度：≥1.10
5.底灰：≤2.0
6.黑点：Φ0.3mm-0.6mm允许15个；>φ0.6mm不允许；
7. 白点：φ0.3mm-0.8mm允许15个；>0.8mm不允许；
8.定影牢固度：≥90%
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.页产量：彩色≥1500页，黑色≥2000。
[image: ]▲(产品技术参数1-10项提供检测依据为GB/T29301-2012国家认可的第 三方检测机构出具的具有CMA标识的质量检测报告复印件或扫描件并加 盖供应商公章。
提供的证明材料须真实有效，中标后若被查实存在虚假响应，则取消中标 资格且列入采购人永久黑名单。
	










个
	










220
	










209
	

	
57
	
	
硒鼓
	惠普cf510-513,
1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝或墨粉泄漏现象， 表面清洁，无墨粉残留。
2.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用过程中，其机
	
个
	
200
	
190
	







	
	
	
	械功能不应引起打印中断。
3.图像密度：≥1.1
4.底灰：≤1.1
5.黑点：Φ0.3mm-0.6mm允许15个；>φ0.6mm不允许
6. 白点：φ0.3mm-0.8mm允许15个；>中0.8mm不允许；
7.定影牢固度：≥93%
8.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
9.页产量：彩色≥1200页，黑色≥1400
▲(产品技术参数1-9项提供检测依据为GB/T29301-2012国家认可的第 三方检测机构出具的具有CMA标识的质量检测报告复印件或扫描件并加 盖供应商公章。
提供的证明材料须真实有效，中标后若被查实存在虚假响应，则取消中标 资格且列入采购人永久黑名单。
	
	
	
	

	58
	
	硒鼓
	三星101硒鼓3401/2161
	个
	120
	114
	

	59
	
	[image: ]硒鼓
	佳能6018(925)代用硒鼓
	个
	150
	142.5
	

	60
	
	硒鼓
	2612代用硒鼓
	个
	150
	142.5
	

	61
	
	硒鼓
	HP210黑色国产硒鼓(HP200/HP251/HP267)
	个
	170
	161.5
	

	62
	
	硒鼓
	HP213红色国产硒鼓(HP200/HP251/HP267)
	个
	170
	161.5
	

	63
	
	硒鼓
	HP210黄色国产硒鼓(HP200/HP251/HP267)
	个
	170
	161.5
	

	64
	
	硒鼓
	HP211蓝色国产硒鼓(HP200/HP251/HP267)
	个
	170
	161.5
	

	65
	
	硒鼓
	理光310硒鼓325/320
	个
	200
	190
	

	66
	
	硒鼓
	HP510K黑色原装硒鼓154A/180N
	个
	220
	209
	

	67
	
	硒鼓
	HP511彩色原装硒鼓(HP180/154)
	个
	220
	209
	

	68
	热 敏 、
相 片 、
	热敏不干
胶纸
	50*30热敏不干胶纸(1000片/卷试管专用胶贴)
	卷
	10
	
	9
	787.5







	69
	专用标 签纸
	热敏不干
胶纸
	80*50热敏不干胶纸(1000片/卷试管专用胶贴)
	卷
	18
	
	16.2
	

	70
	
	热敏纸
	小管芯，80*80白色(50卷/件)
	件
	260
	234
	

	71
	
	热敏纸
	小管芯，80*80粉色(50卷/件)
	件
	350
	315
	

	72
	
	热敏纸
	57*50(168卷/件)
	件
	180
	162
	

	
	
	相片纸
	A4230g专业相纸
	包
	35
	31.5
	

	73
	
	铜板纸
	102*70米80g铜版纸
	包
	22
	19.8
	

	74
	





其他类
	U 盘
	16G U盘
	个
	35
	31.5
	





445.5

	75
	
	U 盘
	64G U盘
	个
	100
	90
	

	76
	
	U 盘
	U盘128G
	个
	130
	117
	

	77
	
	电脑托架
	电脑主机托架
	个
	50
	45
	

	78
	
	光盘
	DVD刻录光盘(含光盘套)
	张
	5
	4.5
	

	79
	
	键盘
	键盘(USB接口)
	个
	60
	54
	

	80
	
	鼠标
	鼠标(USB接口)
	个
	50
	45
	

	81
	
	鼠标垫
	鼠标垫(26*20*0.3)
	块
	2
	1.8
	

	82
	
	碳带
	110*300条码碳带(混合基大卷)
	个
	20
	18
	

	83
	
	数据线
	5米USB延长线数据线
	个
	15
	13.5
	

	84
	
	延长线
	3米USB延长线打印线
	个
	28
	25.2
	

	[image: ]总合计(元)壹万肆仟贰佰玖拾贰元玖角伍分
	14292.95
	14292.95


注：1.本表应对应“报价表”,按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”,也不得进行“零”报价、有附加条件的报价，否则响应无效
[image: ]供应商名称(盖单位公章):怀化新大地智能科技有限公司
法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人(签字或印章):
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