黑龙江省森林消防总队能力提升
装备建设项目采购需求调查公告

致各潜在供应商（厂家）：
我总队应急救援能力提升装备建设项目现面向社会公开开展需求调查。请自愿参与调查的各潜在供应商（厂家），根据本公告所列需求及要求，提供相关产品资料。为保证供应商提供内容的真实性、可靠性、准确性，建议供应商按照如下要求提供相关证明材料。
一、征集内容
一批消防救援装备（器材）技术参数等信息。
二、征集时间、方式
（一）征集时间：自公告发布之日起至8月24日结束，逾期将不予受理。资料递交时间以电子邮箱收到资料的时间为准。邮寄的纸质和U盘等资料尽量在征集时间内寄（送）达。逾期递交的资料，或仅递交电子或纸质资料中一种资料的，征集单位视情查阅或参考。
（二）电子文档接收邮箱：576595959@qq.com。邮件名称为“供应商名称+黑龙江省森林消防总队应急救援能力提升装备建设项目需求调查”。
（三）纸质资料收件地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区千山路99号黑龙江省森林消防总队装备处，收件人：高助理，联系方式：0451-87752353。
（四）电话咨询时间：周一至周五，8：30-12：00、14：00-17：00。联系电话：0451-87752353。
三、递交资料要求
本次征集消防救援装备（器材）技术参数等信息，按照序号及对应装备（器材）名称征集。
（一）资料内容
投递的资料不论是纸质文件，还是电子文档（视频除外），均按以下内容、顺序依次排列、装订。
1.提供采购需求调查表PDF版（加盖公章）和Word版（详见附件）、图片（JPG格式）、视频（MP4格式）。注：潜在供应商应严格按照格式内容和对应装备的序号进行填写，未参与的产品可自行删除，不得修改装备的序号。
2.产品彩页（加盖公章），含产品外观样式、产品宣传资料等，应简明扼要描述装备（器材）概况、主要技术特点或亮点。
3.产品符合装备（器材）相关技术标准，应至少提供一项能证明质量合格的资料（加盖公章），主要包括：产品认证证书、产品质量检测报告、产品定型试验报告、产品质量合格证书等（均为复印件）。消防车辆应提供国Ⅵ底盘改装定型车辆的资料。
4.装备（器材）的技术白皮书或生产厂家的技术参数（加盖公章），应客观公正、准确全面、描述详细等。
5.标配清单（加盖公章）。
6.其他资料。
（二）递交内容
提供的每一件装备，均需提供电子文档和纸质文件。
1.电子文档
    （1）提交采购需求调查表的电子文档，包括1个PDF格式文档（包含与纸质文件完全一致的所有资料，按规定顺序且需用彩色扫描）、1个可编辑文档（Word格式，应与PDF文档完全一致）和产品图片（JPG格式）。
（2）产品彩页、产品质量检测报告等其他资料，按照附件1中各类装备的序号，采取一种装备一个文件夹的形式进行递交，文件夹以“XX装备+序号+装备名称”命名。
（3）一个公司将所有投递的电子文档放在一个文件夹内（文件夹命名：公司全称名称）压缩后一次性发送到指定电子邮箱576595959@qq.com；装备介绍和演示等视频资料，不要通过电子邮箱递交，采用U盘存储并与纸质文件一同邮寄或直接送达递交。
2.纸质文件
    （1）需提供采购需求调查表（加盖公章）。
（2）产品彩页、产品质量检测报告等其他资料，按照附件1中装备种类和序号，用铅笔标识在所投递的纸质资料右上角，而后将纸质材料按照序号顺序依次装入文件袋密封。
（3）文件袋封面应粘贴包括“产品序号、投递单位全称、被授权人姓名、联系方式、纸质资料投递时间、是否投递电子文档、电子文档投递时间”内容的标签并加盖公章（标签样式见附件5）。
四、资料递交要求
1.满足基本需求的同级别产品详细的采购需求调查表PDF版（加盖公章）和Word版（详见附件）。其中技术性能和指标参数需尽量详尽具体，且与认证证书或检测报告型号一致。
2.产品价格具体为产品本身市场价格，反馈的产品价格信息要真实准确，不得虚高、虚报，报价有效期不应少于6个月，需求表内价格为采购单价最高上限，产品报价如与参考价格最高上限相同，必须提供历史成交记录证明。同类采购项目历史成交信息及证明材料，如同规格产品相关业绩，优先提供全国消防救援队伍和企业消防等消防领域销售业绩及购销合同。
3.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购及服务，如同类项目质保期情况及售后服务情况PDF版（如有）。
4.无论征集单位是否采用技术参数，投递人应保证递交资料的真实性和有效性，不产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，否则由投递人承担所有相关责任。因投递资料失实造成不良后果的，征集单位将保留追究相应责任的权利。
5.供应商认为还需提供的单一性、专利技术等其他与产品技术需求相关的资料。
                     黑龙江省森林消防总队
                        2024年8月15日
附件1-1
黑龙江省森林消防总队应急救援能力提升
装备建设项目需求表（通信装备）
	序号
	装备名称
	采购需求概况
	参考价格
（万元）

	1
	Ku卫星便携站
	采用一体化设计，高集成度，由卫星便携站天线、卫星功放、LNB、卫星调制解调器、无线路由器、背包以及配套线缆组成，卫星调制解调器和无线路由器应嵌入卫星便携站主机内。
	31.2

	2
	Ka卫星便携站
	由天线、卫星功放、LNB、卫星调制解调器、无线路由器、电池2块（含1块备用电池）、背包以及配套线缆等组成，所有主要部件（除支架外）均集成一个整体，可收纳至一个背包，整体质量不超过15公斤，卫星天线等效口径不低于0.7米。
	19

	3
	小型无人机
	起飞重量≥7kg。
	5.1

	4
	音视频采集设备
	支持卫星通话、北斗定位，屏幕支持1-120Hz自适应刷新，支持80W以上快充，自带超微距长焦和超广角摄像头。
	0.6999

	5
	便携式终端
	16寸屏、RTX3060规格性能以上显卡、16GB内存、1TSSD、带HDMI2.0、USB3.0、雷电3以及耳机话筒外接口。
	1.49

	6
	超短波手持机
	频率350MHz~400MHz，支持PDT和DMR数字常规/集群标准，兼容模拟常规和MPT集群，支持常规中转、自组网、蓝牙、北斗定位，防护等级IP67。
	0.2482

	7
	超短波车载台
	频率350MHz~400MHz，支持PDT和DMR数字常规/集群标准，兼容模拟常规和MPT集群，支持常规中转、自组网、蓝牙、北斗定位，尺寸1DIN，支持独立点火线。
	0.2018

	8
	卫星电话
	多模合一通信，支持天通卫星网络和4G全网通网络，支持触摸操作，IP68防护等级，北斗定位，SOS一键求救。待机30小时，通话时间4小时。
	0.6

	9
	自组网固定
式转信台
	能够在不依赖于外部网络和其他通信设备的前提下，固定安装，快速简便搭建远距离无线自组网通信网络，支持数字常规通信模式，能够与各省机动队伍自组网互通；支持链型、星型、树型、网型以及混合型等多种拓扑结构使用场景；工作频段满足应急管理部370MHz专用频段；支持北斗定位；具备高防护等级IP67。
	4.51

	10
	北斗指挥机
	支持所有北斗三代终端指挥控制，短报文通信，支持通信频次1秒/每次。
	8.00

	11
	单兵终端
（单兵北斗）
	支持北斗三代，短报文通信，支持通信频次1秒/每次，携带方便。
	0.4



附件1-2
黑龙江省森林消防总队应急救援能力提升
装备建设项目需求表（救援装备）
	序号
	装备名称
	采购需求概况
	参考价格
（万元）

	1 
	冲击钻
	功率输入≥800 W；手/臂震动 9.8 m/s2；钻头类型：五坑镐头。
	0.632

	2 
	凿岩机
	净重量≤25kg； 冲击频率：≥1100次/分钟；最大输出功率：≥1.5千瓦。
	2.9

	3 
	多功能
消防腰斧
	用于灭火救援时手动破拆非带电障碍物；具备能砍、能凿、能撬等性能。
	0.022

	4 
	液压破拆
工具组
	包含手动液压泵、液压扩张器、液压剪切器、液压撑顶器、液压机动泵等。
	29.7605

	5 
	绝缘剪
	可剪断直径 16mm 以下的电线、 钢筋（普通圆钢）等，可绝缘操作。
	0.031

	6 
	开缝器
	最小插入高度：≤6毫米；最大提升高度：≥51毫米；最大扩张力（KN/t）：≥235/24。
	2.95

	7 
	起重气
垫套组
	集成硫化携带把手，滑块；起重气垫上的带有顶升高度指示；集成连体式防尘盖；线型接口；由三层芳纶纤维加固。
	20

	8 
	角磨机
	磨片直径：≥100mm ；额定电压（伏）：20 ；额定转速（转/分钟）：≥9000。
	0.39

	9 
	电锤
	频率:50/60HZ；输入功率1,550W；冲击能量6-28J。
	1

	10 
	千斤顶
	工作压力：70Mpa；工作行程:100/200/230mm；顶升力:5T/10T/20T。
	0.17

	11 
	船型担架
	304不锈钢材质或钛合金，展开尺寸：219 x 64 x18 cm，折叠尺寸：130x67x29 cm，净重量：≤11.5kg,承重：≤200kg。
	1

	12 
	救援三角架
	收拢长度1.34m；撑开长度2.14m；手动柄力≤500N；钢丝绳长度；≥30M；绞盘机械效率≥5∶1；安全系数≥10。
	3.65

	13 
	主锁
	拉力28-7-10 KN；开口尺寸16mm，长度108mm。
	0.026

	14 
	D型锁
	拉力28-11-7 KN；开口尺寸20mm，长度110mm。
	0.03

	15 
	分力板
	12孔铝合金锚固点,孔径19mm，适合用于救援时设置锚点；重量：≤350g；断裂负荷：≥50kN。
	008

	16 
	下降器
	沿绳索下降时负载210kg，沿绳索上升时负载210kg，防坠落使用时负载120kg。
	0.3299

	17 
	安全钩
	能使锁扣在主轴受力，减少翻转的风险，并保持与装备的连接；纵向拉力：≥25KN， 横向拉力：≥8KN，开口拉力：≥7KN。
	0.03

	18 
	万向节
	避免物品转动时绳索缠绕，断裂负荷：23±10%KN，重量：95±10%g。
	0.08

	19 
	脚踏带
	配合上升器使用的脚踏带；长度可快速调节；重量120g。
	0.038

	20 
	扁带
	肩部定位带，中心环设计抓握把手，便于被救人员维持稳定；重量≤550g。
	0.008

	21 
	单滑轮
	带有360度万向结的单滑轮；重量：≤260g；断裂负荷：≥23kN；适配绳索直径：8-13mm。
	0.13

	22 
	双滑轮
	同轴双滑轮，顶端拉力：≥50 kN，底端拉力：≥12.5 kN；重量：≤490g；最大绳索通过直径：≤16mm。
	0.11

	23 
	救援三
角吊带
	救援疏散用三角吊带，适合任何被救人员；有肩部定位带，中心环设计抓握把手，便于被救人员维持稳定。
	0.16

	24 
	护绳套
	材质：皮革，用于保护静力绳，长：≥40cm。提供国家级检测机构出具的有效的检验报告。
	0.03

	25 
	绳包
	PVC材质制成，最少可容纳35L体积的绳子，面料符合国家环保QB/T 1333-2018标准。
	0.12

	26 
	全身安全带
	5个钢制连接点:1个用于悬吊，2个用于定位和限制，胸部和背部各1个挂环用于防坠落连接。
	0.49

	27 
	上升器
	内置双滚轮，可沿绳索顺滑移动，提高上升时的工作效率；可以提升的物体重量50KG。
	0.09

	28 
	止坠器
	有锁定设计，能够有效降低绳索磨损和撕裂的几率；单人使用最大工作负荷120kg，救援使用最大工作负荷200kg。
	0.4

	29 
	势能吸收器
	最大延展长度：坠落系数1=90cm-坠落系数2=160cm，重量225g。
	0.063

	30 
	动力绳
	护套的百分比：≥37％ ，冲坠数：≥7；静态伸长率：8.5％，动态伸长率：34％，坠落4.测试：≥8.5kN。
	0.24

	31 
	索道滑轮
	双动锁门，使用更安全，轻量化，大载重时中间的安全滑轮受力，上部连接孔可以连接控制绳索，防止其干扰滑轮。
	0.4

	32 
	提拉套装
	可用于提拉受困者、采用了保护软套，长度：5±10%米，重量：1460±10%g，最大工作负荷：6KN。
	0.437

	33 
	工作定位挽索
	用于限制区域作业的缝合终端动力绳挽索，直径：11mm，破断力：≥25kN，长度为：1米。
	0.46

	34 
	静力绳
	静拉力：≥30kN；8字节点拉力：≥18kN，坠落次数：≥20，静力延展率：≤3.4%；每米重量：≤72g。
	0.12

	35 
	无人隔离带开设清障机
	用于开设防火隔离带。
	183

	36 
	推土机
	发动机功率：≥140kw；用于灾害现场救援、抢通道路等。
	71.6


附件2
黑龙江省森林消防总队应急救援能力提升
装备建设项目采购需求调查表（一）
	供应商名称
	（填写并加盖公章）

	公司简介
	成立时间、注册资金、注册地址等

	相关的资质证书
	

	联系人
	
	联系电话
	

	产品名称
	
	品牌、型号
	

	产品价格
	万元
	供货周期
	

	是否为生产厂商
	是或否
	是否为中小企业
	是或否

	是否唯一供应商
	是或否
	质保期
	年

	研发、创新情况
	现有产品的技术路线、工艺水平、产业发展情况

	市场竞争情况
	市场占有情况和产品地域分布

	相关检验、认证情况
	1.列举检验、认证取得情况
2.列举涉及的相关标准和规范

	免费维保项目
	列举维保项目
1.
2.
3.
….

	涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
	（是，列举运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购内容）
1.运行维护：周期、内容等
2.升级更新：周期、内容等
3.备品备件：列举主要配件
4.耗材：列举主要耗材
（否，不填写)

	维护方式
	

	服务响应时间
	天或 小时

	对采购方人员的培训和技术支持
	1.培训
2.技术支持

	其它需要说明的重要事项
	





	备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求调查表》PDF电子档（含WORD版）发送至电子邮箱：576595959@qq.com。






附件3
黑龙江省森林消防总队应急救援能力提升
装备建设项目采购需求调查表（二）
供应商名称：                   （盖章）
	序号
	产品
名称
	品牌
型号
	是否
国产
	单价
（万元）
	具体配置
及详细参数
	供货
周期
	历史成交信息
（附成交价格相关资料）

	1
	
	
	
	
	突出核心技术指标，避免带有广告性、倾向性、无关紧要性的需求描述。
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求调查表》PDF电子档（含WORD版）发送至电子邮箱：576595959@qq.com。
	





附件4

关于递交的采购需求调查表的承诺函

致黑龙江省森林消防总队：
针对我司本次提交的《采购需求调查表》承诺如下：
1.参与本次采购需求调查的费用由我单位自理，所有征集的需求内容无偿提供给贵方使用。
2.我司保证提交的内容不会侵犯任何其他人的知识产权。若发生由此造成的任何纠纷，一切法律责任由我司承担。
3.征集单位有权针对技术参数不了解、不清楚的地方，可咨询投递人提供的技术负责人，投递人应保证相关人员能够及时、客观、真实地回复征集单位咨询的问题。
特此承诺！




供应商名称： （全称加盖公章）
年   月   日



附件5

黑龙江省森林消防总队
消防救援装备（器材）技术参数征集资料


	产品序号：
	01、02、09……

	投递单位全称：
	XXXXXX（盖公司印章）

	被授权人姓名：
	XXX

	联系方式：
	XXXXXXXXXXXX

	纸质资料投递时间：
	2024年X月X日

	是否投递电子文档：
	是/否

	电子文档投递时间：
	2024年X月X日



注：纸质文件袋封面（按格式用A4纸打印后粘贴于文件袋正面）


