[bookmark: _GoBack]技术服务需求

[bookmark: _Toc177981109]采购需求一览表
	序号
	项目名称
	标的名称
	数量
	预算
（万元）
	交货期
	交货地点
	简要技术要求/项目基本概况/用途：
	是否允许采购进口产品

	1
	西安铁路公安局影像类设备
	数码相机
	2
	20.00
	20个工作日
	西安铁路公安局
	详见技术需求
	否

	2
	
	数码相机
	2
	
	
	
	
	

	3
	
	数码摄像机
	2
	
	
	
	
	

	4
	
	平板电脑
	4
	
	
	
	
	

	5
	
	数码相机镜头
	1
	
	
	
	
	

	6
	
	数码相机镜头
	1
	
	
	
	
	

	7
	
	云台相机
	2
	
	
	
	
	

	8
	
	相机稳定器
	1
	
	
	
	
	

	9
	
	无线麦克风
	2
	
	
	
	
	

	10
	
	独脚架
	1
	
	
	
	
	

	11
	
	镜头卡口转接环
	2
	
	
	
	
	

	12
	
	圆形滤镜套装
	1
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc177981110]技术需求
	序号
	设备名称
	数量
	详细参数

	1
	数码相机
	2
	类型：具有自动对焦/自动曝光的单镜头反光式数码相机；
记录媒体：CF卡、SD存储卡；
图像感应器尺寸：约36×24毫米；
有效像素：约3000万像素； 
图像类型：JPEG、RAW；
监视器尺寸和点数：宽屏约80毫米，约160万点；
短片拍摄记录格式：MOV、MP4；
短片格式	4K：Motion JPEG；
尺寸（宽×高×厚）：约150×110×75毫米 ；
重量：约800克（含电池、CF存储卡、SD存储卡）以上。

	2
	数码相机
	2
	类型：具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光镜数码相机；
记录媒体：双卡槽，SD/SDHC/SDXC存储卡；
图像感应器尺寸：约36×24毫米；
有效像素：约2400万像素；    
监视器尺寸和点数：约75毫米，约160万点；
短片拍摄记录格式：MP4；
短片格式：H.265/HEVC；H.264/MPEG-4 AVC；
尺寸（宽×高×厚）：约138×98×88毫米；
重量：约650克（含电池、1张存储卡）以上。

	3
	数码摄像机
	2
	类型：便携式存储卡摄录一体机；
成像设备： Exmor R CMOS 成像器；
有效像素：约1400万像素；
内置麦克风：全指向性立体声驻极体电容话筒；
重量：约 1000 g (带镜头遮光罩，目镜罩)以上；
外置话筒：VG1。

	4
	平板电脑
	4
	屏幕尺寸：约11.5 英寸；
屏幕分辨率：2800×1840像素；
机身内存：256GB；
运行内存：8GB；
后置摄像头配置：1300 万像素高清摄像头；
前置摄像头配置：800万像素高清摄像头；
定位：仅支持WLAN（Wi-Fi）网络定位。

	5
	数码相机
镜头
	1
	镜头焦距：24-70mm； 
最大光圈：F2.8，最小光圈：F22；
最大直径及长度：约Φ88×125毫米；
重量：约800-900克。

	6
	数码相机
镜头
	1
	镜头焦距：16-35mm； 
最大光圈：F2.8；最小光圈：F22；
最大直径及长度：约Φ88×126毫米；
重量：800克以上。

	7
	云台相机
	2
	相机影像传感器：1英寸CMOS；
镜头等效焦距：20 mm；
尺寸：长约139毫米、宽约42毫米、高约33毫米；
重量：170克以上；
麦克风：3个；
电子快门速度：拍照1/8000秒至1秒，录像1/8000秒至帧率限制快门。

	8
	相机稳定器
	1
	配件接口：RSA 配件扩展接口；
容量：3000 毫安时；
云台重量：1000克以上；
支持接口类型：充电／通信接口（USB-C），HDMI 接口（Mini-HDMI）。

	9
	无线麦克风
	2
	发射器尺寸：长约46毫米，宽约30毫米，高约20毫米；
通用麦克风指向性：全指向；
重量：约200克；
电池容量：约3200毫安时。

	10
	独脚架
	1
	材质：碳纤维；
自重：约1.3KG；
安全承重：约5KG；
收纳高度：约60cm；
工作高度：约63-144cm；
脚管节数：4。

	11
	镜头卡口转接环
	2
	尺寸（直径*厚度）：约70*24毫米；
重量：约110克；
具备防水滴防尘结构；
相机端与镜头端卡口均为金属材质。

	12
	圆形滤镜套装
	1
	圆形滤镜套装：GND渐变镜、ND减光镜、CPL偏振镜；
口径：约80CM。



