
采购需求书

一、基本信息
1.本项目拟通过公开招标的方式，选取一家合格的投标人为闵行区消防救援支队新建金都站点、鲁汇站点采购空调设备，包括多联式空调、2P一拖一柜机、3P一拖一柜机、5P一拖一柜机等。
2.预算金额：91.416825 万元
采购清单
2.1 新建金都消防站
	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	分体式空调：2匹冷暖柜机
	制冷量不小于5.11kw，制冷功率不小于1.38kw；
制热量不小于7.11kw,制热功率不小于2.25kw；
APF值4.21；SEER值5.02；
内机噪音不大于32-38dB；
循环风量不小于1000CMH
	台
	7
	清单已包含运输、安装人工、冷媒铜管及保温、制冷剂、调试费、垃圾清运、施工措施费等费用（不含总包配合费）

	2
	分体式空调：3匹冷暖柜机
	制冷量不小于7.25kw，制冷功率不小于2.12kw；
制热量不小于9.11kw,制热功率不小于2.9kw；
APF值4.00；SEER值4.66；
内机噪音不大于35-42dB；
循环风量不小于1210CMH
	台
	10
	

	3
	分体式空调：5匹冷暖柜机
	制冷量不小于12.2kw，制冷功率不小于3.6kw；
制热量不小于13kw,制热功率不小于3.5kw；
APF值3.26；SEER值3.64；
内机噪音46-50dB；
循环风量2050CMH
	台
	17
	

	4
	分体式空调：2匹四面出风空调器
	制冷量不小于5kw，制冷功率不小于1.3kw；
制热量不小于6.35kw,制热功率不小于1.6kw；
APF值4.35；内机噪音不大于39-42dB；
循环风量1000CMH
	台
	1
	

	5
	分体式空调：1匹壁挂机
	制冷量不小于2.66kw，制冷功率不小于0.62kw；
制热量不小于4kw,制热功率不小于1kw；
APF值4.78；SEER值5.79；
内机噪音不大于18-35dB；
循环风量不小于640CMH
	台
	1
	

	6
	分体式空调：1.5匹壁挂机
	制冷量不小于3.5kw，制冷功率不小于0.93kw；
制热量不小于4.6kw,制热功率不小于1.16kw；
APF值4.73；SEER值5.78；
内机噪音不大于18-35dB；
循环风量不小于640CMH
	台
	3
	

	7
	多联空调室外机24HP
	制冷量不小于78.5kw，制冷功率不小于25.73kw，
制热量不小于87.5,制冷功率不小于28.35kw，
外机风量26000CMH；
外机噪音634dB；
APF值4.65；
	台
	1
	清单含运输、安装人工、管线、冷媒铜管及保温、冷凝水管及保温、线号传输线、制冷剂、氮气、氧气、调试费及措施费等；（不含多联式空调室外冷媒管保护桥架、槽钢基础、穿墙洞及封堵）

	8
	 多联式空调室内机 四面出风嵌入式室内机7.1kw
	制冷量不小于7.1kw，制热量不小于8kw,
耗电量不大于0.06kw，
风量不小于1100/935/850
	台
	11
	

	9
	  多联式空调 线控器
	配套线控器 液晶面板
	台
	11
	


2.2 新建鲁汇消防站
	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	分体式空调：2匹冷暖柜机
	制冷量不小于5.11kw，制冷功率不小于1.38kw；
制热量不小于7.11kw,制热功率不小于2.25kw；
APF值4.21；SEER值5.02；内机噪音不大于32-38dB；
循环风量不小于1000CMH
	台
	2
	

	2
	分体式空调：3匹冷暖柜机
	制冷量不小于7.25kw，制冷功率不小于2.12kw；
制热量不小于9.11kw,制热功率不小于2.9kw；
APF值4.00；SEER值4.66；
内机噪音不大于35-42dB；
循环风量不小于1210CMH
	台
	12
	

	3
	分体式空调：5匹冷暖柜机
	制冷量不小于12.2kw，制冷功率不小于3.6kw；
制热量不小于13kw,制热功率不小于3.5kw；
APF值3.26；SEER值3.64；内机噪音46-50dB；
循环风量不大于2050CMH
	台
	3
	

	4
	分体式空调：2匹四面出风空调器
	制冷量不小于5kw，制冷功率不小于1.3kw；
制热量不小于6.35kw,制热功率不小于1.6kw；
APF值4.35；内机噪音39-42dB；
循环风量不大于1000CMH
	台
	3
	

	5
	分体式空调：2匹壁挂机
	制冷量不小于5.02w，制冷功率不小于1.38kw；
制热量不小于6.68kw,制热功率不小于1.9kw；
APF值4.26；SEER值4.99；
内机噪音22-40dB；
循环风量不大于1000CMH
	台
	6
	

	6
	多联式空调室外机28HP
	制冷量不小于68kw，制冷功率不小于23.4kw，
制热量不小于75kw，制冷功率不小于25.3kw，
外机风量不大于16500CMH；
外机噪音63dB；APF值4.55；
	台
	1
	

	7
	多联式空调室内机四面出风嵌入式室内机9.0kw
	制冷量不小于9kw，制热量不小于10kw,
耗电量0.075kw，
风量1400/1000/900
	台
	8
	

	8
	多联式空调 线控器
	配套线控器 液晶面板
	台
	8
	


三、合同履行期限、交货地点及质保期
1.合同履行期限：合同签订后30天内完成安装调试等工作。
2.交货地点：招标人指定地点。

3.质保期：不少于两年。
四、付款方式

设备供货安装调试完成招标人经验收通过后，招标人一次性支付全部合同价款。
五、其他要求
1、验收：由招标人组织验收，验收标准依照项目内容及要求（技术特征、数量等）。
2、投标人应充分了解本项目需求，且所提供货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品。投标人保证所售出的产品享有合法的权益，没有侵犯任何第三方的权益，如发生权益纠纷问题，由中标人全权承担相关责任及经济赔偿。
3、中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。
4、招标人与中标人就项目签订合同后，由于中标人原因导致项目延误或无法按原计划执行的，中标人须承担相应法律责任并赔偿招标人相应的损失。
5、投标人中标后一律不得将服务内容转包或分包，一经发现，招标人有权终止协议，而由此造成的一切经济损失，由中标人负责赔偿。
6、中标人所提供的货物或服务质量标准按照国家标准、行业标准或招标人指定标准确定，上述标准不一致的，以严格或最新的标准为准。没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
71

